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ONsOz

Kurulusumuzda, “ONCE IS SAGLIGI VE GUVENLIGI” ilkesi gecerlidir.

Temel hedefimiz, kanunlarin bizlere ve sizlere yiikledigi yasal sartlara uyarak, fuar alaninda ¢alisanlarin karsi
karsiya oldugu riskleri kontrol altina almak, is kazasi ve meslek hastaliklarini 6nlemek ve bu konularda gerekli her
tirll cabayi gostermektir.

Bunu yaparken; fuar alanlarimizdaki misteri, yiklenici, kiraci, taseron ve onlarin personeli ile ziyaretcilerimizin de
saglk ve givenliklerini gozetmemiz gerekmektedir.

Elinizdeki bu kilavuz, fuar alani icindeki tim calisanlarin uymasi gereken is saghgi ve giivenligi ile ilgili temel
kurallari agiklamak amaciyla hazirlanmis ve TUYAP iS SAGLIGI VE GUVENLIGI talimatinda belirtilen hususlar dikkate
alinarak diizenlenmistir.

Dolayisiyla;

Fuara katilan firmalarin yoneticileri ve stant uygulama sorumlulari, kendi personeli ve alt yiklenicilerini is
kazalarina ve meslek hastaliklarina karsi korumak igin, yasal sartlarda ve bu el kitabinda belirtilen hususlari yerine
getirmek; calisanlarini tehlikelere karsi uyarmak; gerekli tim tedbirleri almak; egitmek ve kontrol etmek; gerekli
tim arag ve gerecleri bulundurmak ve kullandirmakla yikimltdur.

Tiiyap Fuarcilik Grubu Sirketleri Alanlarinda ¢alisan tiim kiraci ve katilimcilarin personeli ve alt-yiiklenicilerinin
personeli, yasal sartlara ve asagida belirtilen kurallara uymakla yikamladdr.

Calisma sirasinda ise uygun Kisisel Koruyucu, Donanim ve Ekipmanlar eksiksiz kullaniimalidir.

Bitln katihmcilarimiza ve stant uygulayicilarina faydali olmasi dilegiyle kazasiz, hastaliksiz, huzurlu ve verimli
calismalar dilerim.

Aralik 2015
YONETIM KURULU BASKANI
BULENT UNAL

Qg
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1. AMAGC, KAPSAM, UYGULAMA VE
TANIMLAR

1.1 AMAC

20 Haziran 2012 tarihinde kabul edilen ve 30 Haziran
2012 tarihinde resmi gazetede yayinlanarak
yirirlige giren 6331 sayili is Saghgi ve Givenligi
Kanunu geregince, TUYAP Fuarcilik Grubu Sirketleri
alanlarinda fuar diizenleyenler, katilimcilar, kiracilar,
alt yukleniciler ve ¢alisanlar bu kanunun gereklerine
uymakla yiikiimli hale gelmislerdir. Bu kilavuz, is
Saghgi ve Glivenligi calismalarini kapsayan, fuar
alanindaki tiim galisanlarin saghigini ve giivenligini
koruma amaci ile yapilan tim calismalari
icermektedir.

1.2 KAPSAM

Bu kilavuzdaki kurallar, TUYAP iS SAGLIGI VE
GUVENLIGI talimatina bagli olarak, TUYAP Fuarcilik
Grubu Sirketleri alanlarinda fuar diizenleyenleri,
kiracilari, katilimcilari, alt yiklenicileri ve ¢alisanlari
kapsamaktadir.

1.3 UYGULAMA

Bu kilavuzda yer alan esaslarin uygulanmasinin takip
ve kontrol esaslarindan TUYAP Alan ve Alan Yénetimi
Boliimii/Kiraci Teknik iliskiler Birimi/Givenlik
Birimi/iSG Birimi, Tesis isletme Bélimii ve ilgili Satis
Grubu sorumludur. Bu birimler fuar alaninda fuar
diizenleyen, kiraci, katilimci, alt yiklenici ve onlarin
cahsanlarinin ilgili esaslara uymamasi durumunda
yaptiklari calismayl durdurma yetkisine sahiptir.
Calismanin durmasindan dolayi ortaya ¢ikabilecek
tim zarar ve ziyan fuar diizenleyen, kiraci, katihmci
ve alt yiiklenicilere aittir.

1.4 TANIMLAR

Isveren: Calisan istihdam eden gercek veya tiizel kisi
yahut tizel kisiligi olmayan kurum ve kuruluslar.
isveren adina hareket eden, isin ve isyerinin
yonetiminde gorev alan isveren vekilleri isveren
sayllir.

Calisan: Kendi 6zel kanunlarindaki statilerine
bakilmaksizin kamu veya 0zel isyerlerinde istihdam
edilen gercek kisi.

Isyeri: isveren tarafindan mal veya hizmet liretmek
amaciyla maddi olan ve olmayan unsurlar ile
¢alisanin birlikte orgitlendigi birim.

is iliskisi: isveren ile calisan ve/veya isveren ile
Katilimci/Kiraci arasinda kurulan iliski.

Risk degerlendirmesi: isyerinde var olan ya da
disaridan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu
tehlikelerin riske déniismesine yol acan faktorler ile
tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek
derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin
kararlastirilmasi amaciyla yapilmasi gerekli
calismalar.

Yetkin kisi: Mevcut ylrirlikteki kanunlar ve
mevzuatlar ile belirlenmis ve yetkilendirilmis egitim
kurumlarindan, mesleki egitimi alip, tamamlayan ve
bu egitimi onaylanarak isin yapilmasi icin gereken
bilgi, beceri ve yetkinlige sahip isin ehli kisi.
Organizator/Kiraci: Fuar alani icinde adi gegen fuari
dizenleyici firma/tiizel kisi. Organizatér fuar alani
yonetimine, fuarla ilgili kendi adina yetkili olacak
kisiyi bildirmekle yukamludur.

2. TUYAP FUAR ALANLARINDA UYULMASI
GEREKEN iS SAGLIGI VE GUVENLIGI
KURALLARI

2.1 GENEL KURALLAR

Alanda duzenlenecek Fuar/Etkinlikler icin tarafiniza
teblig edilen ve asagida bildirilen kurallara uyulmasi
ve istenen belgelerin temin edilerek Tlyap Alan
Yonetimine zamaninda sunulmasi kanuni
zorunluluktur.

Organizator/Etkinlik sahibi tarafindan Tiyap Alan
Yonetimine sunulmasi gereken belgeler;

1- Vergi Levhasi

2- imza Sirkiileri/imza Beyannamesi

3- s Guvenligi Uzmani Bakanlik Bildirimi

4- isyeri Hekimi Bakanlik Bildirimi

5- Fuar igin Hazirlanan Risk Degerlendirme
Raporu

6- Fuar icin Hazirlanan Acil Durum Eylem Plani

7- Alanda Gorev Alacak Salon Sorumlu Personel
Atama Yazisi

8- Saglik Guvenlik Koordinatéri Atama Yazisi

9- Hazirlik/Fuar/S6kim Déneminde Kart
Dagitim Noktalarinda Bulunacak Personel
Listesi

10- 3. Sahis Mali Mesuliyet Sigortasi

Alana girecek bitiin firmalar icin temin edilerek
Tayap Alan Yonetimine sunulmasi gereken belgeler;

1- Vergi Levhasi
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2- imza Sirkileri/imza Beyannamesi

3- iSG Taahhiitnamesi

4- Yapacag ise Ozgii Risk Degerlendirmesi
5- Makine Ekipman Fenni Muayene Raporu
6- 3. Sahis Mali Mesuliyet Sigortasi

Alana girecek bitilin personel icin temin edilerek
Tilyap Alan Yonetimine sunulmasi gereken belgeler;

1- SGK Girig Bildirgesi

2- Saglik Uygunluk Belgesi (Gece ve Yiksekte
Calisabilir ibareli ve isyeri Hekimi Onayh)

3- is Guvenligi Temel Egitimi ve Yiiksekte
Calisma Egitim Katihm Belgesi/Sertifika

4- Kisisel Koruyucu Donanim Teslim Tutanagi

5- Mesleki Yeterlilik Belgesi (Mesleki Yeterlilik
Kurumu Tarafindan Zorunlu Tutulan
Meslekler)

6- Sirlicl Belgesi (Ara¢ Kullanan Personel)

7- Operator Belgesi (is Makinesi Kullanan
Personel)

8- Gegici Gorevlendirme Belgesi

Katilimcilar, organizatore ve fuar alani yonetimine
tiim stant ekipmani ve stant yeri igin serbest erisim
hakki vermekle yuktmludur.

Fuar alaninda ¢alisirken;
a) Once sagliginizi ve giivenliginizi distiniiniiz.

b) Yazili/sozll talimatlara ve egitimlere gore
¢alisiniz.

c) Bu kilavuzda belirtilen iSG kurallarini ve uyarilarini
dikkatli okuyunuz ve uygulayiniz.

d) Bilmediginiz, egitimini almadiginiz ve yetkili
olmadiginiz islere miidahale etmeyiniz.

e) Isinizi dogru yapin ve kullandiginiz ekipmanlara
zarar vermeyiniz.

f) Calismakta olan ekipmanlara asla miidahale
etmeyiniz.

g) Ekipmanlarin koruyucu donanimlarini keyfi olarak
yerlerinden gikarmayiniz.

h) Arizali ekipmanlari kullanmayiniz ve bunlari
ilgililerine bildiriniz.

i) Calisirken size verilen baret, maske, emniyet

kemeri ve eldiven gibi kisisel koruyuculari mutlaka
kullaniniz.

j) s bitiminden sonra kisisel koruyuculari muhafaza
altina aliniz.

k) Davranislarinizdan dolayi fuar alanina, diger
katilimci firma ve ¢alisanlarina zarar vermeyiniz.

[) Fuar alaninda kendinize ve etrafiniza zarar
verecek sekilde sakalasmayiniz.

m) Gordlglintiz 6nemli bir tehlikeyi, yangini veya is
kazasini derhal Giivenlik, is Guivenligi Birimi ve Teknik
Ofis’e bildiriniz.

n) Fuar alaninda sigara igmek yasaktir. Sigara ictigi
tespit edilen kisi glivenlik esliginde fuar alanindan
uzaklastirilacaktir.

o) Girilmesi yasaklanan yerlere asla girmeyiniz.

p) Fuar hazirlik ve sékiim doneminde kafeteryalarda
alkol satigi yasaktir. Calisma yapilan dénemlerde
alkol ve uyusturucu madde etkisi altinda alan
icerisinde bulunulmasi ve kullanilmasi yasaktir.

d) Yangin sondrtci ve acil ¢ikis kapilarinin 6niini
her zaman bos tutun ve bu tir yerlere ve
merdivenlere malzeme birakmayiniz.

r) Yangin sondirici ve ilk yardim malzemesi gibi
donanimlarin yerlerini degistirmeyiniz.

s) Merdivenlerden inip ¢ikarken bir elinizle
korkulugu tutunuz.

t) Fuar alanindaki kurallara eksiksiz uyunuz.

u) Cift kath stant kurulumlarinda sadece demir veya
celik tasiyici sistemler kullanilabilir. Her fuarda gift
kath stant kurulumu serbest degildir. Liitfen bu
konuda teknik ekipten bilgi aliniz.

v) Fuar alaninda drone, iHA (insansiz hava araci) ve
balon tiirevi her nevi ugan nesnelerin kullaniimasi
yasaktir.

w) Her zaman stant alaninizi ve gevresini diizenli ve
temiz tutunuz.

X) Yere yag ve benzeri bir madde dokilduginde
kaymay! ve kirlenmeyi 6nlemek icin derhal
temizleyiniz.

y) Fuar alaninda tesisat kapaklarina sadece TUYAP
yetkili personeli tarafindan miidahale edilecegini
unutmayiniz.

z) Fuar alaninda yirirken, halilarin altinda bulunan
tesisat ylkseltilerine ve kapaklarina dikkat ediniz.

aa) Fuar alani igerisinde evcil hayvan bakim, besleme
alani bulunmamaktadir. Fuar alaninda bulunacak
olan evcil hayvanlarin asili olmasi ve kafes/canta
icerisinde yer almasi gerekmektedir.

bb) Fuar hazirlik ve s6kiim doneminde 18 yas altinda
cocuk ve genclerin alan icerisinde bulunmasi
yasaktir.
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cc) Resit olmayan ve 18 yas altinda bulunan geng ve
cocuklarin fuar doneminde diizenlenecek etkinlik ve
gosteride yer almasi durumunda ailesi/vasisi
tarafindan imzalanmis muvafakat érneginin Katilimci
portal tizerinden TUYAP’a bildirilmesi zorunludur.

dd) Fuar alanlarinda genel kullanima agik internet
erisimi hizmeti bulunmaktadir.

ee) Fuar donemi gosteri amaclida olsa alana duman,
buhar, toz, gaz, sivi salinimi yasaktir.

ff) Hazirhk zamani ve fuar donemi dahil olmak Gzere
stant yerlesim alani her 50m2 icin azami 1 adet
uygun nitelikte yangin séndirme tiipi
bulundurulmasi zorunludur.

gg) Fuar alani icerisinde ylksek amper ¢ceken is
yayan rezistansli cihazlarin teshir amacli olsa dabhi
strekli kullanimi yasaktir. Fuar zamani tanitimi
yapilacak cihazin tanitimi esnasinda kisa sireligine
actlip tekrar kapatilmasi gerekmektedir.

hh) Fuar alani icerisinde reklam, gésteri ve test
amacli olsa dahi ¢alinacak muziklerin telif haklarina
uygun ve izinli sekilde kullanilmasi zorunludur.

i) Fuar alaniicerisinde gosteri amacli dahi olsa,
doévme, piercing, refrekseloji vb. uygulamalarin
yapilmasi saglik sebebiyle yasaktir.

ji) Fuar sirasinda yapilacak etkinliklerde gurulti esik
degeri 70db higbir sekilde gegmemelidir.

2.2 ELEKTRIK iSLERI

TESIS ILE ILGILI

a) Yiksek Gerilim ile ilgili bolgelere girmeye
calismayiniz.

b) Jenerator bolgelerine girmeye calismayiniz.
c) Size gosterilen ¢alisma prizleri disinda eneriji

almayiniz, calisma prizlerine herhangi bir
midahalede bulunmayiniz.

d) Uyari isaretlerine mutlaka uyunuz.

e) Stant ana besleme hattina enerji verilmesi icin
mutlaka Kiraci Teknik iliskiler Birimi’ne talepte
bulunarak talebinizi onaylatiniz.

f) Asla kendi basiniza panolardan izinsiz elektrik
almaya ¢alismayiniz. Enerjiniz, stant tesisatiniz
kontrol edildikten sonra TUYAP Elektrik Sistemleri
Birimi tarafindan acilacaktir.

STANTLARLA iLGiLi

a) Stantlarin elektrik enerjilerinin verilmesine
iliskin onay ve kurulum sartlari:

e Stantlarda, stant ici elektrik tesisati, stant alanini
kiralayanlarin alt yiiklenicileri tarafindan
yapilmaktadir. Stant icindeki biitlin elektrik isleri,
yurirlikteki kanunlara ve yonetmeliklere uygun
olarak yapilacaktir. Stant baglantilarini yapacak
katihmci/dekorator firmanin elektrikgilerinin asagida
belirtilen yeterliliklerle birlikte SGK, ise
Giris/Periyodik Saglik Raporu, is Giivenligi Egitimi
belgelerini saglamasi ve ibraz etmesi gerekmektedir.
(2.18 llgili Ydnetmelikler) bélimiine bakiniz.

e 1250 kW (zeri Elektrik Mihendisi

e 500 kW - 1250 kW arasi Elektrik Teknik Lise veya
MYO (Elektrik ile ilgili blimlerin herhangi birinden
mezun)

e 500 kW’a kadar Elektrik Meslek Lisesi (Elektrik ile
ilgili bélimlerin herhangi birinden mezun) veya
Ustalik Belgesi

Bu sartlari saglayan yetkin elektrikciler fuar alani
stant elektrik denetim uygunluk formuna standin
elektriginin acilmasi icin imza atmaya yetkilidir.
Yetkin elektrikgiler ile ilgili sartlara iSG Portalda
bulunan http://10.10.1.40/1SG/admin/Login.php
adresinden ulasabilirsiniz.

e Fuar katilimcilari, stantlarinda bulunan tiim
ekipman icin elektrik baglanti talebini, hat yikleriyle
birlikte fuar baslama tarihine aksi bildiriimedikge en
az 2 hafta kala Kiraci Teknik iligkiler Birimine
bildirmelidir. (TUYAP Katilimci Portali
http://forms.tuyap.com.tr/MYTUYAP/S/KatilimciFor
mlari/login.php) Son anda gelen taleplerin mevcut
sartlar nedeniyle gecikmesi veya
gerceklestirilememesi durumunda TUYAP yetkilileri
ve/veya organizator firma sorumluluk kabul
etmeyecektir.

e Stantlar icin elektrik baglanti hat glicii 10kW
altinda farkli baglanti hattina bélinemez. Ayrica fuar
doéneminde 24 saat boyunca stand elektrik enerijisi
talebi sarta bagli olarak sunulmaktadir. Bununla ilgili
kisitlama ve sartlara TUYAP Katilimci Portal da
bulunan
http://forms.tuyap.com.tr/MYTUYAP/S/KatilimciFor

mlari/login.php adresinden ulasabilirsiniz.

o TUYAP yetkilileri ve/veya organizatér firma
elektrik glivenligi sartlarina uygun olmayan tesisat
veya malzeme nedeniyle glvenli bulmadigi bir
standa bilgi vererek, elektrik vermeme veya verilen
elektrigi yine bilgi vererek kesme hakkini sakli tutar.
Ancak acil durumlarda bilgi verilmeden de elektrik
kesilebilir.
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b) Stant ici elektrik devrelerinin korunmasi:

Devreler, asiri yikleme, kisa devre veya topraklama
hatasina karsi yeterince glgli sigorta veya devre
kesicilerle korunmalidir. Calistiklari zaman tehlikeli
durumlarin artmasina neden olabilecek elektrik
motorlarinin ve makinelerinin stantta kullaniimasi
durumunda, bunlarin yakinina Makinalarda gtivenlik
-makinalarin elektrik donanimi (TR EN 60204-1)
standardina uygun olarak devre kesici cihaz/koruma
rélesi monte edilmeli ve elektriksel devre kesici
diizenekleri ile devre korunmalidir. Stant iginde
sergilenecek makine ya da motor
besleme/siiriicti/yol verme panolarinda
termomanyetik koruyucu anahtar olmalidir.
Koruyucu 6nlemi olmayan herhangi bir
makine/motor veya cihazin elektrik sistemlerinden
kaynaklanacak ve mal veya kisilere gelebilecek her
tlrli zarar katihmei firma sorumlulugundadir. TUYAP
Teknik Ekibi bu nedenle olusabilecek zarar ve
hasardan sorumlu degildir.

c) Stantlarda bulunan tesisat panolari:

e Stantlarin elektrik enerijilerinin verilmesine iliskin
onay ve kurulum sartlari yonetmeliklere uygun
olmali ve mutlaka artik akim rolesiyle korunmahdir.

e Butin elektrik devreleri yeterince yalitilmis ve
topraklanma hatlarina baglanmis olmalidir.

e Elektrik panolarinda ikaz uyari isaret levhasi
bulunmalidir.

e Metal elektrik panolarinda pano kapagi toprak
hatti baglantisi yapilmalidir.

¢ Ana elektrik dagitim panosu, yaklasik 1,5 metre
ylksekte kolay erisilebilen ve miidahale edilebilen
konumda tesis edilmelidir.

o Elektrik glici kW degerinin eksik bildirilmesi,
elektrik panosu getirilmemesi, topraklama tesisatinin
yapllmamasi veya baglantilarin glivenli sekilde hazir
edilmemesi durumunda stantlara elektrik
verilmeyecegini dnemle bildiririz.

e Tek fazli devreler, 10A veya 16A cikislara enerji
veriyorlarsa maksimum 16A iki-pinli (Kutuplu) RCD
anahtarlar ile merkeze dogru korunmalidir.

¢ Aydinlatma devrelerinin tek fazl beslenmesi ve
maksimum 10A Sigorta ve iki-pinli (Kutuplu) 0.03A
kacak akim rolesi ile korunmasi gerekir.

o Uc fazli kullanicilar i¢in dagrtim devrelerinin,
uygun kapasitede dort pinli (kutuplu) 0.03A degeri
olan kagak akim rélesi ile korunmasi gerekir.

e Ug fazli kullanicilar icin eger dagitim hatlarinda
tali kacak akim kullaniyor ise ana salter ¢ikisinda
uygun selektif (segicilik) tipte doért pinli (kutuplu)
0.3A degeri olan kacak akim rolesi ile korunmasi
gerekir.

e Panolarigerisinde kullanilacak kablolar NYAF
kablo olmalidir.

e Panolarda can ve mal glivenligi icin, tim kablo
damarlari agikta kalmayacak sekilde yiksik ve
pabuclu olacaktir.

¢ Salt ekipmanlarina baglanacak kablolarin yikstk
ve pabuclari ¢ok iyi sikilmahdir. Kablo yiiksiklerinde
bosluk meydana gelmemelidir.

e Pano igerisinde bulunacak salt ekipmanlarinin
akim tasima kapasiteleri dikkate alinmali ve akim
tasima kapasitelerine mutlak suretle uyulmahdir.

e Pano icerisindeki n6tr ve toprak baralari pano
boyunca devam etmelidir. Notr barasi izolatorlerle,
toprak barasi ise govdeye montaj edilmelidir.

e Panoicindeki her devrenin bagli oldugu yiku
hangi noktalari besledigini gosteren etiketleme
bulunmalidir.

Panolar ve sartnameler ile ilgili teknik dokiimanlara
ISG Portalda bulunan
http://10.10.1.40/1SG/admin/Login.php adresinden
ulasabilirsiniz.

d) Yalitim, Kablo Korumasi ve Montaj Usulleri:

e Kullanilan kablo ve kablo tesisatlarinin higbir
yerinde hasar veya kusur olmamaldir.

* Zemin dosemesi yapimi sirasinda, doseme altinda
kalan kablolar asla ezilmemeli, sikistirilmamali ve
enerji alinan kanal veya rogar Uzeri asla miidahaleyi
engelleyecek sekilde kapatiimamalidir.

e Kablo montaji yapilirken kablolar arasinda
endiktif etki yaratmamasi icin sarmal sekilde montaj
yapilmamali, kapasitif etki yaratmamak ve asiri
Isinma problemleri ile karsi karsiya kalmamak icin
kablolar arasinda mesafe birakilarak montaj
yapilmali, ayrica kablolar miimkiin oldugunca diiz ve
¢ok gergin olmayacak sekilde dosenmelidir.

e Kablo eklemek igin kullanilan klemenslerin
baglantilari gevsek olmamasi gerekmektedir.

e Isinmak icin kullanilan seyyar isiticilarin kablo
kesitlerinin kablolarin akim tasima kapasitelerine
uygun olmasi gerekmektedir.

e Elektrik tasiyan higbir kablo veya yiizey higbir
sekilde acgikta birakilmamalidir.
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e Tim kablolar en az IP4X korumasi seviyesine
sahip ve stant alaninin bitmis zemininden 2,5 metre
ylkseklige kadar ilgili Griin standartlarina uyumlu
borular ve/veya kanallar ile mekanik olarak
korunmalidir. Zemine désenen ve/veya zeminden
cekilen kablolar arag ve/veya yaya trafigine uygun
ozel kanallar ile korunmalidir veya yikseltilmis
doéseme altina koruma alinarak désenmelidir.

e Stantici aydinlatma hatlari igin minimum 1,5
milimetrekare kesitli, priz hatlari igin minimum 2,5
milimetrekare kesitli elastomerik veya termoplastik
yalitimli, gli¢ kablolariigin TS EN 61034
standartlarina uygun distik duman emisyonlari,
toksik ve korozif gaz emisyonu olan uygun yangin
geciktirici 6zelliklere sahip bakir kablolar
kullanilmahdir. Diiz kablolara izin verilmez. Pano
iclerinde glice uygun kesitli NYA-F kablo
kullanilmahdir.

e Kablo donislerinde kablolarda isinma etkisini
arttiracak kablo burkulma yaricaplarina 6zen
gosterilerek montaj yapilmahdir.

¢ Kablolar, potansiyel hasar veya hasara maruz
kalmaya karsi korunmalidir. Stant iglerinde agikta
birakilan elektrik kablolari, kablo kelepgeleriyle
sabitlenmeli ve gevsek birakilmamalidir.

e Uzatma kablolari, hareket halindeki araglarin
zarar verebilecegi zemin lzerinde acikta ve
korumasiz birakilmamalidir.

e Uzatma kablolari 2 metreden daha uzun
olmamalidir. Bir baglanti noktasi icin birden fazla
uzatma kablosu kullanimina izin verilmeyecektir.

e Stant elektrik tesisati yapiminda hasarli kablo
kullanimina izin verilmeyecektir.

* Yapi alaninda kullanilan sabit ve uzatma kablolari
ile techizatlarin dis etkenlerden korunmasi
saglanmalidir. Eskimis veya yipranmis olan seyyar
uzatma kablolari kullanilamaz. Uzatma kablolari
dayanikli bir malzeme ile kaplanmis olmali,
gerektiginde bunlarin egilip biikilebilen metal kilif ile
dayaniklihgi artirlilmalidir.

e Uzatma kablolari mutlaka toprakh prize
takilmalidir.

e Uzatma kablolari, kullaniimadigl zamanlarda prize
takili ve yere serili halde birakilmamalidir.

¢ Uzatma kablolarina zorunlu olmadikga ekleme
yapilmamali, acik sahada ve i1slak zeminde ekli kablo
kesinlikle kullanilmamahdir.

e) Elektrik Carpmalarina Karsi Koruma:
e Tum prizler toprakh tip olacaktir.

e Stant alani tiim prizler, bltin metal yapilar, cihaz
govdeleri, elektrik panosundan (metalden yapilmis
ise) olusan tiim sabit servis noktalari, herhangi bir
toprak hatasinda devre kesiciyi, elektrik tesislerinde
topraklama yénetmeliginin belirledigi zaman
araliklarinda, devreyi agmasi saglanacak kadar uygun
kesitli 6zel sari/yesil iletkenler ile topraklanmaldir.

e Rutubetli yerlerde kullanilacak olan prizler etanj
ozellikte (min. IP44) olacaktir.

e Stanticindeki, butin devreler, 30 mA ikaz
bobinine sahip Artik Akim Cihaziyla (RCD)
korunmahdir.

o Uzerinde elektrik bulunan makinalarda enerji
kesilmeden, baska bir ¢calisma yapilmasina hicbir
zaman izin verilmez.

e Kacak Akim Rolesinden (RCD) sonra; tesisatta
notr iletkeni ve koruma iletkeni ayri ayri olmalidir.
Notr iletkeni izoleli kablo ile ¢ekilmeli,
topraklanmamali ve higbir yerde (buat, priz vs.)
topraklama veya koruma iletkeni ile temas
etmemelidir. Topraklama korumali cihazlarin
topraklamasi, notr iletkeni ile degil, sadece koruma
iletkeni ile yapiimalidir.

e Kacak Akim Rolesinde (RCD) hem faz iletkenleri
hem de notr iletkeni ile irtibatlanmalidir. Birden fazla
cihaz kullanildigi durumlarda, yik tarafindaki notr
hatti higbir sekilde diger cihazin nétr hattiyla
koprilenmemelidir.

e Kagak Akim Rélesinin, montaji yapildiktan sonra
devreye sokulur. “Test” butonuna basildiginda cihaz
devreyi agmalidir. Cihazi test etmek icin faz ile notr
iletkeni kesinlikle kisa devre edilmemelidir.

f) Tesisatin Kontrolii:

Stant alani igerisindeki tiim tesisat ve ekipmanlarin
kusursuz ve glivenli olarak ¢alismasi igin gereken tim
kontrollerin yapilmasi éncelikle katihmci firma
sorumlulugundadir. Yonetmeliklere uygun olmayan
sekilde yapilmis, hatali malzeme ve iscilik nedeniyle
olusacak zararlardan dogrudan katihmci firma
sorumludur. Fuar siresince ulusal sebekeden
kaynakli ani elektrik kesilmelerinde gerekiyor ise
elektronik cihazlarin zarar gormemesi icin Kesintisiz
Guc¢ Kaynagi (UPS) temini katihmci firma
sorumlulugundadir.
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g) Elektrik Tesisati ile ilgili Yangin Giivenligi:

e Stant alanlarinda ve depo/pano boélgelerinde,
elektrik kablolarinin asiri 6beklesmesi veya
sarmalanmasina izin verilmeyecektir. Uzatma
makaralari kullanimdayken kablolar tamamen
actimalidir.

e Dagitim panolari ve/veya sigorta kutulari, yerden
1,5 metre ylkseklikte ve ulasilabilir olmalidir. Blitlin
elektrik tesisati ve ekipmanlar, kagit tirevleri,
solventler, gaz tipleri gibi yanici ve parlayici
malzemelerden uzak olmalidir.

e Stant elektrik panolari hicbir sekilde kilit altinda
bulundurulmamahdir. Ayni zamanda “Bina Yangin
Guvenligi” bolimune de bakiniz.

e Fuar alaniiginde kurulan stantlarin aydinlatma
ihtiyaglarini karsilamak igin kullanilan eski teknoloji
(Akkor Flamanli, Halojen, Metal Halide, Sodyum
Buharli, Floresan ve CFL vb.) aydinlatma
armatirlerinin kullanimi, verimsiz oluslari, asiri is
yaymalari, siklkla alev almalari nedeniyle fuar
alaninda kullanimlari yasaklanmustir. Eski tip
aydinlatma armatdrleri yerine, enerji verimliligi daha
ylksek olan LED aydinlatma armatirleri kullanilmasi
zorunludur.

e LED aydinlatma trafolari katilimci ve ziyaretgilerin
ulasamayacagi sekilde glivenli bicimde monte
edilmeli ve uygun havalandirma saglanmalidir.
Kullanilan LED trafolari LED uzunlugu ve glicii dikkate
alinarak secilmeli mutlaka LED trafolarinda PFC
ozelligi, giris akimi sinirlandirici koruma ve ters
polarmaya karsi koruma olmalidir.

h) Katilimci/Kiraci Firmanin Kendi Jeneratériinii
Kullanma Talebi Durumunda:

e Katilimci/Kiraci firmanin kendi jeneratoriini
kullanmasi igin talebi varsa bu konuda ihtiyaca 6zel
kosullar degerlendirilir.

e Jeneratorin kurulacagi alan ve kablo glzergahi ile
ilgili olarak TUYAP Teknik Ekibi inceleme yapar.
Olumlu veya olumsuz yazil goris bildirir.

(ilgili talep formu bu kitapgigin arkasinda
bulunmaktadir veya TUYAP Kiraci Teknik iliskiler
Biriminden temin edilebilir.)

e Jeneratdr pano baglantisi TUYAP Kiraci Teknik
iliskiler Birimi koordinasyonunda ve Elektrik
Sistemleri Birimi denetiminde yapilir.

¢ Jeneratoriin yakit depolanmasi ve yakit ikmali, is
glvenligi kurallarina uygun olarak yapilir.

e Jenerator ¢alistig slirece jeneratérden sorumlu
bir yetkili elektrik¢i, makine basinda
bulundurulmahdir.

Jenerator Calistirilirken Mutlaka Uyulmasi Gereken
Kurallar:

e s elbiseleri, dizel jeneratériin ¢alisan ve hareketli
kisimlarina girecek veya takilacak bicimde bol ve
yirtik olmamalidir.

e Kulakhk takmadan jeneratériin bulundugu
mekana yaklagilmamalidir.

e Sistem elemanlarindan herhangi biri sékillp
takilmamalhdir.

e Radyator kapagi acilarak su seviyesi kontrol
edilmemelidir.

e Egzoz cikis borularina el ile temas edilmemelidir.

e Yag tahliye vanasi ve kapagi kesinlikle
actlmamalidir.

e Elektrikli 6n isitici ve su devresi lizerinde ¢alisma
yapilmamalidir.

2.3 ACIL DURUMLAR

Organizatdr veya TUYAP Alan ve Alan Yonetimi
Bolimi glivenlik nedeniyle salonlarin kapatiimasi
veya binalarin tahliye edilmesi emrini vermeye
yetkilidir. Katihmci bu karara uymakla yikimladar.

Acil durumlarda enerjiyi kesecek salterler, acil-stop
butonlari, kapatma Uniteleri, acil durumlarda
kullanilacak arag ve gereclerin yerleri tim yetkililer
ile calisanlar tarafindan bilinmektedir. Tesiste, is basi
egitiminde ¢alisanlar bu konuda bilgilendirilmistir.
Acil durum sirasinda TUYAP Yetkililerinin
yonlendirmelerine kosulsuz uyunuz.

Acil durumlarda Toplanma Merkezlerini gbsteren
kroki, bu kilavuzun arkasindadir. Mutlaka inceleyiniz.

Olasi acil durumlarda fuar alanina getirilmis bulunan
evcil hayvanlarin tahliyesinin sorumlulugu tiim
haklari ile beraber katilimciya aittir.

istanbul igin:

e Bir numarali acil toplanma merkezi, ana avlunun
On tarafinda giiney cephede park alani icindeki acgik
alandadir.

e ki numarali acil toplanma merkezi, kuzey
cephede Salon 11 6nlindeki agik alandadir.
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e Uc¢ numarali acil toplanma merkezi, kuzey
cephede Salon 12 ile Tir Parki Girisi arasindaki
alandadir. Diger bolgeler igcin Toplanma Merkezleri,
Ek’lerde bulunmaktadir.

Cift kath stantlarin st katinda onayli olsa dahi her ne
sartta olursa olsun ayni anda 50 kisiden fazla
¢alisan/ziyaretci bulunmasi yasaktir. Kisi sinirinin
kontroll katilimcinin kontroliinde
gerceklestirilecektir.

a) Dogal Afetlerden Kaynakl Acil Durumlar
1. Yildirm:

e GOk giriltalt hava olaylarinda acik alanlardan
kacinilmalidir. Tek basina yliksek agaclar, kuleler ya
da elektrik direklerinden uzak durulmahdir.

e Metal iletkenlerden (elektrik hatlari ya da metal
citler gibi) uzak durulmahdir. Semsiye gibi sivri metal
iceren egyalar kullanilmamahdir.

e Boyle bir doga olayi karsisinda, acik ve agacsiz bir
alanda ayaklariniz kapali olarak yere ¢comelmeli,
basiniz yere dogru egik olmali, yiksekliginiz en aza
indirgenmelidir.

¢ Hicbir zaman yere yatilmamalidir. Clinkl eger
yildirimin potansiyel fark olusturan bolgesinde
bulunuyorsaniz, viicudunuzun iki u¢ noktasi
arasindaki potansiyel farktan dolayi viicudunuzdan
elektrik akimi akacaktir.

e Elektrikli esyalar fislerinden gekilmeli ve miimkiin
oldugunca kullaniimamalidir.

2. Deprem:
Deprem Esnasinda;

e Eger fuar alaninda iseniz, yasam Uggeni
olusturabileceginiz yerleri tercih edin. Stant,
pencere, kapi esigi, agir mobilya vb. uzaginda
durunuz. Disari gtkmak icin acele etmeyin. Deprem
sirasinda asansor ve merdivenleri kullanmayiniz.

e Eger disarida iseniz, acikliga ilerleyin, bina ve
enerji nakil hatlarindan uzaklasin.

Deprem Sonrasinda:
e Sakin kalmaya galisin.

e Tldm elemanlari sayin, emniyette ve
yaralanmamis olduklarindan emin olun. Varsa,
yaralilari ilgililere bildirin.

e Derhal TUYAP tarafindan size belirtilen Toplanma
Alanina, TUYAP gérevlilerinin yonlendirmelerine
uyarak gegin.

e Binaya girmeden Once, yapisal hasarlari
denetleyin. Eger bina emniyetli gorinmiyor veya
iceride yetersiz 1sik varsa igeri girmeyin.

e Yakici madde (cakmak, mum, vb.) kullanmayin.
Gaz kacagindan siipheleniyorsaniz elektrikli cihazlar
cahstirmayin.

3. Sel:

Tesiste sel sirasinda yagmur sularindan kaynakli
olusabilecek tehlikeler ortaya cikabilir. Boyle bir
durumda,

e Derhal stant elektrigini kapatiniz.

e Eger alt katlarda iseniz hizla zemin ve zemin
Ustline gikarak tehlike gecene kadar bekleyiniz.

b) insan/Teknoloji Kaynakli Acil Durumlar
1) Yanhg/Hatal Calisma:

e Stanticinde hatal bir malzeme ve iscilik
nedeniyle ortaya cikacak her tiirli sorunu ifade eder.

e Zemine sivi dokiilmesi sonucu yasanabilecek kaza
riskini ortadan kaldirmak igin, dékilen sivi en kisa
zamanda temizlenmeli ve Kiraci Teknik iliskiler
Birimine haber vermelidir.

e Dokilmus Grin zemini kayganlastirabilir, dikkatli
olunmalidir.

e Sivi kolay alev alabilen tiirden ise, sizinti veya
dokilmenin oldugu alandan tutusturucu kaynaklar
uzak tutulmalidir.

e Eger stant icinde dokilmesi ve tehlike
olusturmasi muhtemel sivi malzeme var ise,
dokilmelere karsi yeterli miktarda talas vb. emici
malzeme stoku tedbir amaci ile bulundurulmalidir.

2) Stant Cokmesi Sonucunda Olugabilecek Kazalar:

* insa edilmekte olan bir standin her hangi bir
nedenle ¢cékmesi durumunda dncelikle TUYAP Kiraci
Teknik iliskiler Birimi bilgilendirilmelidir.

e Standin ¢evresi bosaltilarak emniyet seridi ile
cevrilerek seridin icine ilgisiz kisiler alinmamalidir.

e Kurtarma ve itfaiye servisleri ortaklasa stant
altinda kalan varsa kurtarma c¢alismasi yaparak
yaralananlari emniyetli bir yere tasir.

KOD NO: TA-4.5-01 YURURLUK TARIiHi: 25.11.2016 REViZYON NO: 09 REViZYON TARIHi:01.02.2025

Sayfa 9



GRTUYRE

TUYAP YONETIM SISTEMi DESTEK DOKUMANLARI
FUAR KATILIMCILARI, KIRACILAR VE ALT YUKLENICILER iCIN i$S SAGLIGI VE GUVENLIGIi KILAVUZU

e ilk yardim servisi gerekli acil ilk yardimi yaparak
durumu agir olanlari hastaneye génderir.

e (Coken stant ve gevresi gerekiyorsa kanuni
incelemeden sonra temizlettirilmelidir.

3) Arag Carpmasi:

Tesis icerisinde uyari yazi ve isaretlemelerle
belirtilmis olan dislik hiz uygulamasi mevcuttur.
Ancak arag¢ ¢carpmasi durumunda ilk yardim
miidahalesi icin ilk yardim personelinin
sorumlulugunda miidahale edilmeli ve ilgili acil
durum telefonlari aranmalidir:

TUYAP Fuar Merkezi istanbul 0530 641 35 42
TUYAP Fuar Merkezi Konya 0530 641 3571
TUYAP Fuar Merkezi Samsun 0533 490 55 26

2.4 ILK YARDIM MUDAHALESi

a) Olasi bir duruma hizh ve etkin bir sekilde
miidahale etmelerini saglamak amaciyla saghk
destegi talep ederken ilk yardim ekibine asagidaki
bilgilerin verilmesi 6nem tasimaktadir:

e Yaralanmanin meydana geldigi yer. Ornegin;
salon adi, stant adi ve numarasi,

e Olayin niteligi. Ornegin; kesik, kirik, bayilma veya
kalple ilgili oldugu diisiintlen bir sorun,

b) Yapilan tim midahaleler kayit altina alinmali ve
Organizatdr/ Kiraci Teknik iliskiler Birimine
bildirilmelidir. Olay kaydi asgari olarak sunlari
icermelidir:

e Yaralanan kisinin bilgileri (isim, adres, cep
telefonu numarasi ve diger iletisim bilgileri)

e Yaralanmanin niteligi
* Yapilan midahale

* Yaralinin hastaneye gonderilmesi halinde,
gonderildigi hastanenin adl.

2.5 YANGIN GUVENLIGI

Fuar ile ilgili yangin risklerinin tespitinden,
engellenmesinden, midahalesinden ilgili
Organizatér/TUYAP birimleri ile birlikte katilimci,
dekorator ve alt yikleniciler sorumludur. Hazirlk,
fuar, sékiim sirasinda 6énlemlerin denetimini ilgili
Organizatér/TUYAP birimleri yiritir. Fuar alaninda
bulunanlar, yangina sebep olacak higbir davranista
bulunamaz ve risk olusturan bir unsur gordiiklerinde
Giivenlik Birimi, Kiraci Teknik iliskiler Birimi, is

Guvenligi Birimi ve Tesis isletme Béliimiine haber
vermekle yikimladdrler.

Yanginlar; (A) sinifi yangin, (B) sinifi yangin ve (C)
sinifi yangin olarak tge ayrilir:

(A) SINIFI YANGIN: Ahsap, kagit, kumas, saman ile
dogal ortiilerden gikan kati madde yanginlaridir. Bu
siniftaki yanginlara su, képikli yangin séndirme,
CO2 yangin sondiirme cihazlari ile midahale edilir.

(B) SINIFI YANGIN: Akaryakit, yag, boya, tiner vb.
diger parlayici sivi yanginlaridir. Bu tiir yanginlara
CO2, koépuk ve kuru kimyasal tozlu yangin séndiirme
cihazlari ile midahale edilir.

(C) SINIFI YANGIN: LPG, Propan, Bitan vb. gibi
yanabilen gazlarin yanmasi ile olusan yanginlardir.
Bu sinif yanginlara karbondioksitli (CO2) ve kuru
kimyasal tozlu yangin séndirme cihazlariile
midahale edilir.

a) Yangin Onleme
¢ Salon igerisinde higbir sekilde sigara icilmez.

e Kurulum ve sokiim esnasinda fuar alaninda
yemek pisirilmesi yasaktir.

e Salonlarda yanici niteligi olan atiklarin
biriktirilmesine hicbir sekilde izin verilmemeli ve
bunlar uygun bir atik alanina diizenli olarak katilimci
ve/veya alt yluklenicileri tarafindan taginmalidir.

e Yikleniciler ve katilimcilar, koridorlara blyik
miktarlarda ¢6p birakarak koridorlari bloke
etmemelidir.

* Yapistirici gibi yanici 6zelligi yiiksek olan sivilarin,
salonlara sokulmasina 6zel kosullar disinda kesinlikle
izin verilmeyecektir. Kullanilmasinin gerekli oldugu
durumlarda ise asgari miktarda iceri sokulmasina
TUYAP Kiraci Teknik iliskiler Birimi kontroliinde izin
verilebilir.

* Arac ve jenerator gibi makinelerin motorlarina
yakit dolumu, basta salonlar olmak lizere kamuya
acik alanlarda veya buralara yakin noktalarda
yapilamaz.

e Sergilenecek olan araglarin en az 60 glin 6nceden
bildiriimesi gerekmektedir. Yangin glivenlik
onlemlerinin nasil karsilanacagini gdsteren yeterli
belgelerin olmasi durumunda s6z konusu araglarin
sergilenmesine ancak mekanda nihai onayin
verilmesi akabinde izin verilir. Sergilenen araglardaki
yakit miktari, yalnizca aracin hareket etmesini
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saglayacak kadar olmalidir. Aracin yakit deposu
muhirlenmeli ve her zaman kilitli tutulmahdir.

e Sicakisler (asagiya bakiniz) disinda, salonlarda

Hi¢ bir zaman yemek pisirmek gibi eylemler igin
basingli gaz veya isitici kullanilamaz.

e Kurulum ve s6kiim sirasinda gereken sicak isler
disinda (asagiya bakiniz), mum gibi ¢iplak alev ihtiva
eden nesneler stantlarda kullanilamaz.

¢ Devrelere asir1 yiik binmesinin dnlenmesi
amaciyla elektrik devreleri mutlaka elektrik giivenlik
kosullarina uygun olmahdir.

e Kablolar, arag gecislerinden zarar gérme
olasihgindan dolayi koridorlara désenmemelidir.
(Elektrik Tesisati ve Ekipmani bolimine bakiniz)

b) Sicak isler

Sicak isler, kesim veya kaynak gibi i1sinin
kullanilmasini gerektiren insaat silirecleridir.
Organizator galisanlari, sicak islerin yangin
cikartmayacagindan, duman alarmi veya sprinkleri
yanlislikla calistirmayacagindan emin olmak amaciyla
mekan gorevlileri ile yakin isbirligi yapmalidir.

Sicak islerin yangin glvenlik riski olusturmasini
onlemek amaciyla su unsurlara dikkat edilmelidir:

e isin yapildigi bélgenin gevresinde higbir calisan,
halktan kisi ve ara¢ olmamali, herhangi bir kimsenin
veya aracin sicak isle yapilan ¢calismalarin altindan
gecmesi engellenmelidir.

e isin yapildig bélgenin cevresinde yanici, parlayici,
patlayici maddeler olmamalidir.

e isi yapan kisi ve yanindakiler, yanik ve gézde
herhangi bir zarar olusma riskine karsi mutlaka
uygun koruyucu onlemleri almalidir.

e Sicak isin yapildigi yerin yakinlarinda, katihmcinin
uygun bir yangin sondiirme tipi bulundurmasi
zorunludur.

¢ Daha 6nce parlayici veya patlayici maddeler
koyulmus varil ve madeni kutular, bos olsalar bile,
kesinlikle kaynak edilmemeli ve kesilmemelidir.

e Kapali yerlerde yapilan kaynak islerine izin
verilmemektedir.

e Elektrik kaynak makinelerinin baglantilari ve
prizler sadece yetkili elektrikgiler tarafindan
yapilmali veya degistirilmelidir.

e Her tirlt kaynak isinde o kaynagin 6zelligine gore
yetistirilmis belgeli ehil kaynakgilar calistiriimalidir.

o Elektrik kaynagi yapilan yerler, baska iscilerin
calistigl yerlerden en az 2 metre yikseklikte yanmaz
seyyar paravanla ayrilmalidir.

e Elektrik kaynak ve kesme makinelerinin elektrik
redresorleri veya transformatorlerin madeni
kisimlari, kagak akimlara karsi uygun bicimde
topraklanmis olmalidir.

e Elektrik kaynak ve kesme makinelerinin ¢ikis
uclarinin veya kaynak devrelerinin birer kutbu kacak
akimlara karsi is parcasindan topraklanmis
bulunmalidir.

Yapilan isi denetlemek, diger kisilerin isin yapildig
yere yaklagsmasini 6nlemek, olasi bir yangina iliskin
isaretleri takip etmek ve gerekli durumlarda yangin
sondirme tiiplini kullanmak tzere ikinci bir kisi de
isin yapildig1 yerde olmalidir.

c) Yangin Acil Durum Miidahalesi ve Tahliye Yollari

e Mekanin her noktasindan hem yana dogru (kat
boyunca) hem de dikey olarak (katlar arasi) uygun
yangin tahliye yollari olmalidir. Bu yollar her zaman
bos tutulmalidir.

e Kurulum ve s6kim islemleri sirasinda, acil durum
koridoru olarak belirlenen koridorlar, hem tahliye
hem de acil durum araclarinin gegisi icin her zaman
bos tutulmalidir.

* itfaiye Araglarinin ve Yangin Séndiirme
Araglarinin gegecegi yollar her zaman agik
tutulmalidir.

e Yangin hortumlarinin bagli bulundugu acil durum
dolaplarina erisim her zaman acik tutulmal,
dolaplarin 6ni higbir sekilde stant konstriiksiyonu ile
kapatilmamalidir. Ayni sebeple, stant ile bina duvari
arasina higbir sekilde malzeme depolanmamalidir.

* Yangin dolaplarinin kapaklari higbir suretle
yerinden sékilmemeli ve yangin hortumlari amaci
disinda su alma islemi icin kullanilmamalidir. Aksi
durumda cezai yaptirim uygulanacaktir.

d) Fuar Alaninda Ugan Gazli Reklam
Materyallerinin Kullanimi

Fuar alaninda kapali alanlarda ugan, gosteri ve
reklam amacli ugucu ve yanici gazlarla birlikte
kullanilan cihazlarin, sisme balonlarin vb. kullanimi
emniyet gerekgesi ile (kontrol ve dlgim
yapilamamasi, bogucu 6zelligi olmasi ve stant
givenligini tehlikeye disiirmesi sebebi ile) yasaktir.
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2.6 GIDA GUVENLIGI

Stant icinde yapilan ikramlardaki gida glivenligi ve
hijyeni ile ilgili tim sorumluluk katimciya aittir.
TUYAP’In bu konuda higbir sorumlulugu yoktur.

Etkinligin planlama asamasinda, stantlarda veya
gecici ikram servisinin yapildig1 bélgelerde, sunulacak
ornekler, yemek pisirme ve yemek hazirligina iliskin
ayrintilar Organizator ile mutlaka gorisilmelidir.

Bu tarz faaliyetler icin Organizatér’'e 30 glin dnceden
bildirim yapilarak yazili onayi alinmalidir. (ilgili form
bu kitapcigin arkasinda bulunmaktadir veya TUYAP
Kiraci Teknik iliskiler Biriminden temin edilebilir.)

a) Mutfaklar, Yiyecek Hazirlanan ve Sunulan
Stantlar

¢ Yiyecek maddelerinin kirlenme riskini ylkselten
kotl hijyen kosullarina sahip olmasi durumunda,
stantlar gida hazirhgi ve sunumu icin kullanilamaz.

e Mutfak/yiyecek hazirlanan alanlar, gelebilecek
potansiyel talebi karsilamaya yetecek biyuklikte
olmali ve iginde yeterli depolama, sogutma ve su ve
atik olanaklarini barindirmalidir.

b) Ekipman ve Pisirme Kurallar

¢ Yiyeceklerle temas etme olasiligi yiksek olan kap
gibi her tlrli ekipman mutlaka temizlenmeli, emici
olmayan materyallerden yapilmis olmali, kolay ve
uygun bir sekilde temizlenebilmelidir.

e Firin, ocak ve yagli derin kizarticilar mutlaka
yangin giivenlik diizenlemelerine uygun olmahdir.

e Her tirlt alev ¢ikaran ve/veya gazla galisan
ekipmanlarin kullanimi yasaktir. Fuar alaninda
sadece elektrikli cihazlar kullanilabilir.

e Uriinlerin yagda kizartilmasi gereken durumlarda,
katilimci firmalarin kizartma ekipmanlarinin
ziyaretcilere zarar vermeyecek sekilde dort tarafi
cevrili, glivenli bir diizenek i¢inde oldugundan emin
olmasi gerekmektedir.

e Yagda kizartma sonrasinda olusacak atik yemeklik
yaglarin stant icinde sizinti/akinti yapmayacak bir
sekilde muhafaza edilmesi ve glin sonunda
Organizator firma tarafindan belirlenmis atik yag
tasfiye noktalarina tahliye edilmesi gerekmektedir.
Bu yaglar kesinlikle su giderlerine dokiilmez. Atik
yaglarin kurallara uygun olarak tahliye edilmedigi
durumlarda Organizatér firma tarafindan ceza
uygulanacaktir.

e Duman ve kokuya neden olacak tim durumlar
icin katilimci firmalarin stantlarinda koku ve dumani
engelleyecek gerekli ekipmani temin etmesi
gerekmektedir.

e Katilimcilar, pisirme ekipmanlari igin
kullanacaklari yeterli elektrik giict talebini
Organizator firmaya iletmek ile ylikimltdir. Stant
icin kullanilacak toplam elektrik glictiniin (toplam kW
= aydinlatma + cihazlar) tam olarak bildirilmesi, stant
icindeki elektrik dagiliminin dengeli yapilmasi ve
sigorta panosunda kacak akim rélesi bulunmasi
gerekmektedir.

e Katilimcilar stant alanlarinda yer alacak her tirli
ekipmanin kuralina uygun ve hatasiz olarak
kullaniimasindan kendileri sorumludur. Tadim amacli
Grln hazirliginda kullanilacak her tirli pisirme
ekipmaninin kullanimindan kaynaklanabilecek zarar,
masraf, yikimlilik ve hasardan Organizator firma
veya fuar alani isleticisi sorumlu tutulamaz.

c) ilk Yardim Ekipmanlari

o Aciktaki yiyecekle ugrasilan, hazirlanan veya
yapilan her stant veya mutfak icerisinde, yiyecek
maddelerinin igine yanhslikla karisma ihtimaline
karsi, kolayca fark edilmesi amaciyla ideal olarak
ayirt edici renkte (tercihen mavi) su gegirmeyen yara
bandi ve bandajlar bulunmalidir.

e Yemek pisirme veya isitilma islerinin yapildigi her
mutfak veya stantta, bir yangin battaniyesi ve uygun
bir yangin séndirme cihazi bulunmalidir.

d) Atik ve Havalandirma

e Yiyecek ve diger atiklar i¢in, uygun atik alanlarinin
olmasi gerekmektedir. Atik maddeler, isin yapildig
alanda birakilmamali ve mutlaka uygun bir ortamda
depolanip, ortadan kaldirilmahdir.

e Kati atiklar alanda dolasan temizlik ekipleri
tarafindan toplanmaktadir. Katilimcilarin
stantlarinda biriken kati atiklari temizlik ekiplerine,
sivi gecirmeyen ¢op posetlerinde agizlari bagli olarak
teslim etmeleri gerekmektedir.

e) Gida Saklama Kosullari

e Tim yiyecek maddeleri kirlenme riskine karsi
koruma altina alinmali ve 6zellikle hem pismis hem
de cig etler ayri tutulup, farkh kaplarda muhafaza
edilmelidir.
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e Agcikta bulunan yiyecekler, mutlaka yerden en az
45 santimetre yukarida tutulmahdir.

e Hastaliga neden olabilecek mikro organizma veya
toksinlerin gelismesine elverisli olma ihtimali ylksek
olan aciktaki yiyecekler, mutlaka en fazla 8°C
sicakhga sahip alanlarda korunmalidir.

e Donmus yiyecekler en yliksek -18°C’'de
tutulmalhdir. Sogutma sicakliklarinin élgimi uygun
bir termometre ile yapilmali ve giinliik kaydi
tutulmaldir.

f) Yiyecek Numuneleri

e Kirlenme riskinin asgari diizeye indirilmesi
amacliyla numune yiyecek dagitimi, baskalarinin
yiyecegi maddelere musterilerin
dokunamayacagindan emin olacak sekilde
yapilmalidir.

¢ Yiyecek numuneleri, stant sahibinin gorebilecegi
ve boylece musterilere gerekli yonlendirmeyi
yapabilecegi bir yerde tutulmalidir.

e Ugiinci kisilerin, bir arada tutulan numune
yiyeceklerden, kendilerinin almalarina izin
verilmemelidir.

e Tadim amagli sunulan yiyecekler, hijyen
standartlari geregi biiyiik kaselerin icinde ve/veya
toplu bir halde tutulmalidir.

e Uciinci kisilere, numune yiyeceklerde bulunan
cekirdek veya cubuk gibi yenilemeyen maddeleri
atabilecekleri uygun yer gosterilmelidir. Yiyecek
maddeleri ile atiklar igin farkli kaplar kullanilmaldir.

e Tadim igin dagitilacak tiim yerli ve ithal Urtnler is
sagligi ve guvenligi kosullarina uygun olarak hijyenik
sartlar altinda saklanmali ve servis edilmelidir.
Fuardaki tadim Grinlerinin hijyen kurallarina
uygunlugu is saghgi ve glivenligi mifettisleri
tarafindan denetlenebilir. Katilimci firmalarin hijyen
kurallarina uymamasindan kaynaklanacak herhangi
bir yasal uyari ve/veya cezadan TUYAP sorumlu
degildir.

g) Kisisel Hijyen
Aciktaki yiyeceklerle ugrasan tiim kisilerin:
¢ Ellerini ve kiyafetlerini temiz tutmalari,

e Her tirll yara ve kesigi mavi, su gegirmeyen
bantla kapamalari,

o Yiyecekle ugrastiklari veya agikta bulunan
yiyeceklerin oldugu bir odada olduklari sirada
tikdrmemeleri veya sigara icmemeleri,

e Kiyafetlerinin Gstline temiz ve yikanabilir giyecek
giymeleri,

e Dolap gibi uygun bir yerde tutulmadiklari stirece
acikta yiyecek bulunan ortamlarda kisisel
kiyafetlerini bulundurmamalari,

e Dz alyans disinda ellerine herhangi bir miicevher
takmamalari,

e Mide ve bagirsak iltihabi, dizanteri, herhangi
baska bir enfeksiyon, yanik veya enfekte olmus kesik
gibi yiyecek kirlenmesine neden olabilecek bir
rahatsizlik gecirdikleri sirada ve sonrasinda 48 saatlik
zaman dilimi icerisinde agikta bulunan yiyeceklere
dokunmamalari gerekmektedir.

h) Yiyecek ve El Yikama Alanlari

e Yiyecek maddesi hazirlanan tim stantlarin temiz
su ve tahliye olanaklarina sahip el yikama alanlarina
yakin olmalari gerekmektedir.

e Yiyecek maddesi hazirlanan stantlarda,
yiyeceklerin yikanmasi igin ayrica bir lavabo
bulunmalidir. ideal olarak bulasiklari yikamak igin
ayri bir lavabo yer almalidir.

e Hicbir kosulda tuvaletlerde yiyecek maddesi veya
bulasik yikanmasina izin verilmeyecektir.

* Sicak icecek ve atistirmalik gibi gida maddelerinin
sunuldugu yerlerde lavabo bulunmasi sart
olmamakla birlikte, bu alanlarda temizleyici islak
mendil bulunmali ve kullanilmalidir.

2.7 KALDIRMA

Kaldirma ekipmani: Yaklerin kaldiriimasi veya
indirilmesi icin kullanilan her tirli ekipman ve bu
ekipmanin sabitlenmesi, tespiti veya desteklenmesi
icin kullanilan her turli baglanti pargasi anlamina
gelir. Ving, yuk asansoru, forklift, ylkseltilebilen
seyyar is platformu gibi ekipmanlar ile zincir, aski
teli, halkal zincir, bez sapan gibi kaldirma
aksesuarlari bu tanimin icine girer.

a) Risk Degerlendirme, Planlama ve Gozetim

e Bitln kaldirma faaliyetleri igin bir risk
degerlendirmesi hazirlanmali ve 30 glin dnceden
Organizator firmaya sunulmahdir. Bu sire, fuarin
niteligine ve ihtiyacglara gore degisiklik gosterebilir.
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e Bitlin kaldirma faaliyetleri, d6seme ylikii basta
olmak uzere ilgili hususlara hakim yetkin bir kisi
tarafindan uygun bir sekilde ve 6nceden
planlanmalidir.

e Organizator, karmasik vinglerin, 6rnegin 2
metreden ylksek veya 5000 kg'dan agir veya ving
asansori kullanimi gibi durumlarin, 6nceden
bildirilmesini sart kosar.

e Kaldirma/indirme/Aktarma operasyonlari Mesleki
Egitim Belgesi olan sapanci (ylik baglayan kisi)
tarafindan yapiimalidir.

e Bitin kaldirma faaliyetleri yiklenicinin yetkin
denetgisinin gdzetiminde yapiimalidir.

¢ Fuar alaninda yetkili lojistik firmasi var ise alanda
baska bir firmanin tasima hizmetleri vermesi
yasaktir.

b) Yetkinlik

e Kaldirma islemleri, kullanilacak is makinesinin
veya kaldirma aracinin, operatoér belgesine sahip
kisiler tarafindan yapiimahdir. Bu kisilerin ilgili
kurumlardan alinmis ehliyet, operator belgesi ve
egitim sertifikasi bulunmalidir. Organizator, glivenli
olmayan uygulamalarda bulunan operatoérleri
kiralanan alandan uzaklastirma hakkini sakli tutar.

¢) Kaldirma Ekipmaninin Bakimi

¢ Kaldirma ekipmanlari; amaca uygun, yeterli
bakima sahip ve denetime iliskin ilgili bitiin yasal
sartlara tabi ve istendiginde ibraz edilebilecek gegerli
sertifikasyonlara sahip olmalidir.

e Kaldirma ekipmanlarinin 3. Sahis Mali Mesuliyet
Sigortalari eksiksiz ve giincel olmahdir.

d) Déseme Yiikleri

e Fuar alanlarinda maksimum tasima kapasitesi 2,5
ton/m2 ile sinirhdir.

¢ Kaldirma ekipmanlari; ekipmandan
kaynaklanabilecek veya kaldirilan ylikiin distp
insanlara zarar vermesinden kaynaklanabilecek her
turli yaralanma veya hasar riskini en aza indirecek
sekilde konumlandiriimali, kaldirilan bir yikiin bltin
parcalari ve yike baglanan her tirlii malzeme
yeterince glcli bir sekilde baglanmalidir.

Forklift ve Sepetli Araba/Ving Operatorleri:

e Gorundrliklerini arttiran yelek ve baret giymek
dahil olmak Gzere, ilgili personel gerekli koruyucu
ekipman ve malzemeleri lizerinde bulundurmaldir.

e Fuar alaniiginde hiz sinirlarina (agik alanlarda
10km/saat ve kapali alanlarda 10km/saat) ve trafik
kurallarina uymalidir.

e Forklift kullanirken 6niindeki alanin agik olmasina
dikkat etmeli veya goriintiinin agik olmadigi
durumlarda asagida bir isaretci/manevraci
bulundurmalidir.

e Kullanilan ekipman ve tasinan yuk i¢in yik
sinirlarina uymalidir.

e Ekipman veya yikin herhangi bir yerinde yolcu
tasimamalidir.

e Hareket halindeyken kepceleri seyahat
pozisyonuna (bacak yuksekligine) getirmelidir.

e Birisaretci olmadan herhangi bir yiki bastan
yukari tasimaya girismemelidir.

e Emniyet kemerlerini takmalidir.

e Acil durum igin ayrilmis koridorlara yik
istiflenmemelidir.

e Ekipman kullanimda degilken durdurulmali ve
park halindeyken anahtarlarini ¢itkarmalidir.

e Park halindeyken forkliftin kaldirici uglarini zemin
Gzerinde diiz konuma getirmelidir.

e Ekipmani kullanirken cep telefonuyla
konusmamaldir.

e Ekipmani kullanan, uyusturucu veya alkoliin etkisi
altinda olmamalidir.

e Forklift ile insan tasinmamali ve kaldirilmamalidir.
e Araci kullanirken baret giymelidir.

e Araglarin periyodik kontrol, bakim ve testleri
yetkili kuruluslara yaptiriimalidir.

e Gerivites galisma sireni ¢alisir durumda olmalidir.

e Yayalara ayrilmis yerlerde ve alanlarda bu tir
araclar kesinlikle kullaniimamalidir.

e Arag ve ekleri, her calismaya baslamadan 6nce
operatorleri tarafindan kontrol edilmeli, herhangi bir
ariza veya aksakhgin tespiti halinde ekipman
kullanilmamalidir.

e Aracta seyyar yangin sondirici
bulundurulmahdir.

KOD NO: TA-4.5-01 YURURLUK TARIiHi: 25.11.2016 REViZYON NO: 09 REViZYON TARIHi:01.02.2025

Sayfa 14



(@

UYRP,

TUYAP YONETIM SISTEMi DESTEK DOKUMANLARI
FUAR KATILIMCILARI, KIRACILAR VE ALT YUKLENICILER iCIN i$S SAGLIGI VE GUVENLIGIi KILAVUZU

2.8 ELLE TASIMA

a) Tasinacak malzeme mumkiinse ving, forklift,
transpalet, tekerlekli sehpa veya benzeri ekipman ile
tasinmalidir.

b) Agir yikler tek kisi tarafindan elle tasinmamali ve
kaldirilmamalidir.

¢) Yerden malzeme alirken veya yere malzeme
birakirken dizler kirllmali ve bel bikilmemelidir.

d) Tasimayi cift elle yaparak yiik viicuda dengeli
dagitilmalidir.

e) Elle tasima sirasinda vicut saga-sola bikilmemeli
ve ani hareketlerden kaginiimalidir.

f) Merdiven veya profil gibi uzun malzemeleri tek
kisi tasirken malzemenin 6n kismi bas hizasini
gecmelidir.

g) Sac ve profil gibi kenarlari keskin malzeme
tasirken eldiven kullaniimalidir.

h) Metalik sag, boru ve benzeri agir malzeme
tasirken celik burunlu ayakkabi giyilmelidir.

i) Malzemeleri tekerlekli araglarla tasirken
mimkiinse arkasindan itilmelidir.

j) Yik tasiyan operatorlerin, kayma riskine engel
olmak i¢in giivenlik ayakkabisi giymelidir.

2.9 GECE CALISMASI

Salonlarda fuar bitiminden sonra yapilan ¢alismaya
gece ¢alismasi denir. Fuar siiresince gece galismasina
izin verilmez. Ancak gerekli izinlerin Organizatorden
yazili alinmasi sartiyla ve Ucreti karsili§inda asagidaki
durumlarda gece ¢alismasina izin verilebilir. (Bkn.
Kiraci Teknik iliskiler Birimi)

e Kurulum ve sokiim dénemlerinde,

e Fuarinilk glind fuar kapanis saatinden sonra, saat
21:00’e kadar olan siire icerisinde,

e Fuarin ilk gininden sonraki glinlerde, makine
ayari vb. islerin gerekmesi durumunda,

2.10 KiSISEL KORUYUCU EKIPMANLAR

a) Yapilacak ise gore kullaniimasi gereken baret,
eldiven, maske gibi kisisel koruyucular
kurulusumuzun gesitli dokiimanlarinda ve bu
kilavuzda yer alan talimatlarda yeri geldikce
belirtilmistir.

b) Fuar hazirlik ve sékiim dénemlerinde alanda
bulunan tiim personelin reflektif 6zellige sahip giysi
giymesi gerekmektedir.

c) Kisisel koruyucu donanimlar birden c¢ok kisi
tarafindan kullanilmaz, kisiye 6zgi olmaldir.

d) Kisisel koruyucu donanimlar, amacina ve ise
uygun olmahdir, ¢alisanlar icin tehlike
olusturmamalidir.

e) CE uygunluk isareti olmayan kisisel koruyucu
donanimlar kullanilamaz.

YASAL STANDARTLAR

is Elbiseleri EN 340 Standardi CE sertifikali
Baretler EN 397 Standard CE sertifikali
is Glvenligi EN 345/346/347 Standardi

Ayakkabilari S1P/S3 CE sertifikali

EN 166/169 Standardi
CE sertifikali

is Gozliikleri ve

GOz Koruyucular

is Eldivenleri EN 420 Standardi CE sertifikah

Solunum Cihazlari EN 140 Standardi CE sertifikali

EN 353 /355/358/360/
361 Standardi CE sertifikali

Emniyet Kemerleri

Giiriiltii Korumasi EN 352 Standard: CE sertifikali
e) Mutlaka:

e Sepetliving (araba) ve forklift ile calisirken baret,
e Yilksek yerlerde emniyet kemeri ve baret,

e Kaynak islerinde kaynakgl maskesi ve eldiveni,

e Bakim onarim islerinde eldiven,

e Kimyasal maddeler ile calisirken eldiven, maske,
gozliik ve gerektiginde ozel elbise,

e Parga firlamasina karsi gézlik (6rnegin taslamada
ve matkap ile delmede),

¢ Elin kesilmesine ve yaralanmasina karsi eldiven,

e Elektrik kacaklarina karsi yalitkan eldiven ve
ayakkabi,
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e Agir yuklerin elle tasinmasinda gelik burunlu
ayakkabi,

¢ Bulasik yikarken eldiven,

e Stant kurulumu veya s6kiimu sirasinda yiksek
stantlarin yaninda calisirken, malzeme diismesine
karsi baret,

e Yerleri temizlerken ve hali toplarken veya
sererken toz maskesi,

e GUraltild ortamlarda kulakhk kullanilmasi sarttir.
f) Bu cercevede tiim calisanlar:

e Calisma siresince, yaptigi is ile ilgili olarak bu
koruyuculari kullanmali ve kendisine verilen is
elbisesini ve ayakkabisini giymelidir.

e isbasinda yirtik, sokiik, sarkintili, elbise
giymemelidir.

e Hareketli makinelerdeki ¢alismalarda boyunbagi,
anahtarlik, kolye, ylziik ve benzeri sarkan ve metalik
esya kullanmamalidir. isciler, kendilerinin ve
baskalarinin saglik ve emniyetini tehlikeye
atmayacak sekilde davranmaldir.

e Organizator, saglik ve emniyet kurallarini géz ardi
ederek baskalari icin tehlike yaratan bitlin iscileri
fuar alanindan uzaklastirma hakkini sakli tutar.

e Calisanlar, kendilerine verilen kisisel koruyucu
ekipmanini giymek ve saglik ve emniyet konularinda
Organizator ile Organizatoriin atadigi is glivenligi
uzmani ile firmasi tarafindan atanan is giivenligi
personeliyle isbirligi yapmaktan sorumludur.

2.11 ASKILI ISLER
Fuar alaninda higbir askili ise izin verilmemektedir.

2.12 STANT PLANININ KONTROLU VE STANTLARIN
KURULMASI
a) Stant Planlarinin Kontrolii

Stant projeleri, fuarin baslangicindan 30 giin 6nce
katihmci tarafindan organizatore verilmelidir. 30
giinden az siire kalan satislarda, s6zlesme tarihini
takip eden 3 giin icerisinde stant projeleri teslim
edilmelidir.

Bltlin stant projeleri, asagidaki hususlarin garanti
edilebilmesi icin katilmci tarafindan tayin edilmis
yetkin bir miihendis/mimar tarafindan kontrol
edilerek SIM belgeli insaat miihendisi onayi ve/veya
statik rapor gereken durumlar takip edilmelidir.
Kontrol geregi imzalanan “Proje Sorumluluk

Taahhitnamesi” islak imzali olarak Kiraci Teknik
iliskiler Birimine teslim edilmelidir.

e lgili butiin standartlara ve fuar yerinin
yonetmeliklerine uygunlugu,

e So6z konusu standin mevcut zaman igerisinde
emniyetli bir sekilde kurulmasi,

e So6z konusu standin tasariminin kullanim amacina
uygun ve emniyetli olmasi,

Organizator/Kiraci Teknik iliskiler Birimi tarafindan
projesi gorilmemis stantlarin kurulumuna izin
vermez. Her bir kategoriye iliskin sartlar asagida
ayrintili olarak verilmistir. Organizator; yapisinin
glvenli olmadigini diisiindigi stantlarin agilmasina
izin vermeme hakkina sahiptir.

b) Stant Tiirlerine Gore Onay Verilmesi

e Organizator tarafindan belirlenmis standartlara
sahip paket stantlar, organizator tarafindan
onaylanmis bir yiklenici tarafindan kurulacak ve
donatilacak olup bu stantlarin yapisi hakkinda fuar
katilimcisindan herhangi bir proje onayi alinmasi
istenmez.

e Fuayelerde kurulacak stantlarda, modiler paket
(suntalam vb.) stantlar disinda karmasik yapili
herhangi bir stant kurulmasina izin verilmez.

e Stant uygulamalarinda, fuar alani icinde algi tozu,
alci tirevli her tirll levha, panel, ¢cimento tiirevli her
trll levha panel, algi siva ve ylizey zimpara
uygulama yapilmasi yasaktir. Kapali alanlarda toz
torbasi olmayan ahsap kesim uygulamasi yasaktir.
Aksi uygulamalarda TUYAP, faaliyette bulunmak
isteyen katilimci ve/veya alt yiklenicilerinin
cahsmalarini durdurur. Katiimcinin sézlesmeye
uymamasi halinde, TUYAP’In miidahale etmesi
sebebiyle olusacak tim hasar, zarar ve ziyandan
Katilimci sorumludur. Ayrica ortaya gikacak tiim atik
malzemeyi iki saat iginde fuar alani disina gikartmak
ile yUkiimlGdar. Bu taahhlidli yerine getirmemesi
halinde kiralamis oldugu stant alanin beher
metrekaresi igin ceza uygulanir. Katilimci bu bedeli
o6deme yikimlaluga ile karsilasirsa, cezai sartin
eksiltilmesi i¢in yasal yollara bagvurmayacagini ve
cezai sartl tazmin edecegini pesinen kabul ve
taahhiit eder.

e Ciplak alana kurulan stantlar, bos olarak
kendisine teslim edilen alan Uzerinde fuar katimcisi
tarafindan tasarlanan ve kurulan ancak asagida
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tanimlanan sekilde “Karmasik Yapili” olmayan
stantlardir. Ciplak alana kurulan stantlara iliskin
asagidaki bilgilerin &nceden Kiraci Teknik iliskiler
Birimi/is Guvenligi Birimi’ne bildirilmesi gerekir:
e Plan (Ustten) gorinist ve yikseklikleri dahil
ayrintili 6lgekli projeleri,

e Standin kurulmasinda kullanilan malzemelerin
ayrintilari,

e Standin fuar yerindeki konumunu gosteren bir
kroki,

e Risk degerlendirmesi (yangin risklerini de icerecek
sekilde) ve giivenli calisma beyani,

e Karmasik Yapilar, herhangi bir ylikseklikte olan ve
bir yapi miihendisinin destegini gerektirebilecek her
turli yapidir. ‘Paket stant’ olarak kurulmayan

stantlarin karmasik yapida olup olmadigina karar
verilmesi stant tasarimcisinin sorumlulugundadir.

Karmasik yapilara 6rnek olarak sunlar verilebilir:

¢ Yiksekligi ne olursa olsun yapisal hesaplamalar
gerektiren her tirll yapi,

¢ Birden fazla kati olan stantlar,

e Boyu 3.90 metreyi asan bir stant veya sergi
malzemesinin herhangi bir pargasi,

¢ Asili malzemeler,
e Ses/aydinlatma kuleleri,
o Prefabrik tribin,

¢ 0,6 metreden daha yliksek platform ve sahneler
ile genel kullanima agik bitiin platform ve sahneler.

Karmasik bir yapi icin asagidaki bilgilerin 6nceden
bildirilmesi gerekir:

e Ayrintili ve 6lgeklendirilmis yapisal gizimler,
standin her katinin plan goruntileri,

e Celik taslyici sistem ve merdiven ayrintilari dahil
yukseklikler, stant icindeki gegitlerin genislik ve
konumlari, zemin ve/veya cati yukleri,

¢ Kullanilan malzemelerin 6zellikleri,
¢ Yapisal hesaplamalar,

¢ Risk degerlendirmesi (yangin risklerini de icerecek
sekilde) ve giivenli calisma beyani,

e Yeterli mesleki formasyona ve mesleki
sorumluluk sigortasina sahip SIM Belgeli Serbest
insaat Miihendisi tarafindan tasarimin amacina
uygun insaa edildigi ve glvenli olduguna dair proje
sorumluluk taahhiitnamesinin islak imzah sekilde
teslim edilmesi zorunludur.

istenilen onayl belgelerin teslimine istinaden stant
kurulumu katilimci ve dekoratoriin sorumlulugunda
gerceklestirilir. Kurulacak stantlar (izerinde TUYAP’In
herhangi bir sorumlulugu yoktur. Herhangi bir
karmasik yapi Gizerinde, yukaridaki bilgilerin
bildirilmesinin ardindan degisiklik yapilmasi halinde,
yukarida deginilen planlar bu degisikliklerin biitlin
ayrintilarini icerecek sekilde yeniden diizenlenmeli
ve tasarimin son haliyle amacina uygun ve gilivenli
olduguna iliskin SIM Belgeli Serbest insaat Miihendisi
teyidiyle birlikte yeniden bildirilmelidir.

c) Stant Kurulmasina iliskin Sartlar

e Stanticlerinde standi kuran firmanin ve alt
taseronlarinin, isim telefon ve iletisim bilgileri,
kurulum sirasinda ve fuar siiresince standin goériilen
bir yerinde A4 ebatinda yazilmaldir.

d) Stant Sokiilmesine iligkin Sartlar

¢ Fuarin son giini kapanis saatinden sonra
katihmcilar hizla stant alanlarini bosaltmak tizere
gereken calismayi yapmaya baslayacaktir. S6kiim
sirasinda standin ve malzemelerin glivenligi katilimci
tarafindan saglanacaktir. Stant s6kiim sonrasinda
katilimci stant alaninin tamamen bos ve temiz olarak
birakacaktir.

e Zamaninda kaldirilmayan stantlar organizator
tarafindan bedeli mukabili fuar alanin disina
¢ikartilir. Bu sirada olusabilecek her tiirlii hasar ve
kayiptan katihmci sorumludur.

e) Tesisat isleri ile lgili

e Standi besleyen tiim tesisatlarla ilgili sorunlar
dncelikle Kiraci Teknik iliskiler Birimine bildirilmelidir.
Organizator ve fuar alani, kamudan saglanan enerji
dalgalanmalarindan ve sonuglarindan sorumlu
degildir.

f) Kagis Yollari ve Cikis isaretleri

Dort tarafi kapatilmis stantlarda acil bir durumda
kacisi kolaylastirmak amaciyla:

e Enazbagimsiz 2 adet cikis/kagis yolu
bulunmalidir.

e Cikis/kacis yollarini gosteren sarjh acil ¢ikis
gostergeleri bulunmalidir.
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e Kagis yollari Gzerinde herhangi bir engel
olmamali, diiz olmali ve ylizeyi saglam, piriizstz ve
kaymayi 6nleyici 6zellikte olmalidir.

e Standin herhangi bir noktasindan acik bir alana
veya kacls yoluna olan mesafe 12 metreden fazla
olmamalidir.

g) Yiiksekligi 3.90 Metreden Fazla veya Cok Kati
Olan Stantlar

o Cift kath stantlarda, zemin kattan (st kata cikan
en az iki birbirinden bagimsiz merdiven bulunmahdir.

e Cift kath stant kurulumlarinda sadece demir veya
celik sistemler kullanilabilir.

e Merdivenler ve Ust katlar en az 500 kg/m?2
hareketli agirlik yikiine dayanabilecek kapasitede
olmalidir.

o Yiksekligi 3,9 metreden fazla veya ¢ok katli
stantlarda, Serbest insaat Miihendisi (SiM belgeli) bir
miihendis tarafindan imzalanmis statik uygunluk
raporu alinmasi mecburidir.

h) Rampalar

Rampalar, yayalar ve tekerlekli sandalyeler icin cok
dik olmayan bir egime sahip olmalidir. Rampalar icin
ideal sartlar asagidaki gibidir:

* Yikseltilmis stantlarin timlnde, engelliler igin
ylrirlikte bulunan yonetmelik uyarinca, rampa
bulundurulmahdir.

e Rampalar, 10 metreden daha uzun olmamali veya
50 santimetre’den daha blylk bir yiukseklige sahip
olmamalidir.

e Rampalar, en az 1 metre engelsiz genislige sahip
olmalidir.

e Rampanin ylzeyi, 6zellikle 1slak oldugunda
kaymayi 6nleyici yapida olmalidir.

e Rampanin her iki kenarinda tirabzan
bulunmalidir. (Standa tekerlekli sandalye girisi igin
yapilmis kisa rampalar disinda).

i) Merdivenler

Merdivenler, glivenli bir kullanima sahip olmali ve
ideal olarak asagidaki ol¢itleri karsilamalidir:

e ki kat arasindaki merdivenlerin (st ve alt
kisminda diiz bir merdiven sahanligi bulunmalidir.

e Merdiven sahanliklarinin her birisi en az 1,2
metre engelsiz uzunluga sahip olmaldir.

e ki kat arasi merdivenler en az 1,2 metre engelsiz
genislige sahip olmalidir.

e Kapilar, sahanliklara dogru agiimamalidir.

e ki kat arasindaki merdiven basamaklarinin
genislik ve ylksekligi birbiriyle tutarli olmahdir.

e Basamaklarin yiksekligi 15 santimetre ile 17
santimetre arasinda olmalidir.

e Basamaklarin genisligi 28 santimetre ile 34
santimetre arasinda olmalidir.

e Basamaklarin arkasi agik olmamalidir.
e Tek basamak kullanimi tavsiye edilmez.

e Merdivenlerin ve sahanligin bitin kenarlarinda
araliksiz devam eden bir tirabzan bulunmalidir.

e ki kat arasindaki merdivenlerin genisligi 1,2
metreden daha az olmamali ve tirabzan
bulunmalidir.

e Romork, bot, karavan ve diger benzeri sergi
malzemeleri icin 6zel insa edilmis erisim yollari,
yukarida belirtilen diizenlemelere uymadiklari
durumlarda risk degerlendirmesinden gegirilerek
kullanimlarinin glivenli olmasi saglanmalidir.

e Merdivenlerin tasiyici konstriiksiyonu ahsap
olamaz. Merdivenler kirilabilir zeminlere
dayanmamalidir.

e Spiral/doner merdiven kullanilamaz. Déner
merdiven fuar standlarinda kagis yolu olarak
kullanilamaz.

j) Tirabzanlar

Tirabzanlar tirmanilamaz bir yapiya sahip olmali; yani
Gzerleri kati dolgularla kapal olmali veya varsa dikey
uzanan parmakhklari arasindaki acikhk 10
santimetrenin Gzerinde olmamali ve dikey
parmakliklar arasinda yatay baglantilar olmamalidir.

k) Korkuluk ve Parmakliklar

Merdiven, sahanlik, balkon, galeri ve diger seviye
degisikligine ugrayan zeminlerin agik yanlarini
korumak amaciyla korkuluklar monte edilecektir.

Bu korkuluklar:

e Merdiven ve rampalarin biitiin acik kenarlari igin
1,1 metre ylikseklikte koruma saglamali,
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¢ Tirmanilamayacak bir yapiya sahip olmali, Gzerleri
kati dolgularla kapali olmali veya varsa dikey uzanan
parmakliklari arasindaki agiklik 200 milimetrenin
Uzerinde olmamali ve dikey parmakliklar arasinda
yatay baglantilar olmamalidir.

1) Stant Kurulumunda Kullanilacak Malzemeler

Stantlarin, 6zel 6gelerin ve teshir Grlinlerinin
insasinda kullanilan bilgilendirme isaretleri ve alin
tahtalari da dahil olmak Gzere bitiin malzemeler
kullanimin amag ve asagidaki sartlara uygun
olmaldir:

e Tasarim fonksiyonlarini teknik olarak gerektigi
gibi yerine getirebilecek sekilde yeterli olarak
hazirlanmali ve monte edilmelidir.

e Tutusmaz, yapisal olarak yanmaz veya uzun siire
aleve dayanikli olmahdir.

e Stant kurulumunda kullanilacak yapistirici ve
boyalar mutlaka su bazli olmalidir.

¢ Malzemelerin uygun bir numunesinin onay icin
fuar yerine getirilmesi istenebilir. Malzemeler,
yangin sartlarina uygun olmalarini garanti etmek igin
sahada test edilebilir.

e Stant sislemesinde kullanilacak dekoratif
malzemeler aleve dayanikli olmali veya satin
alindiklarinda uygun kimyasallar kullanilarak
islemden gecirilmis olmalidir.

* Yapay bitki ve gicekler yanicidir ve yandiklarinda
zehirli duman verirler. Bu nedenle tercihen stant
stislemesinde kullanilmamalidir.

e Stantta kullanilan her tir kumas, perde, duvar
kumasi ve diger malzemeler, vb. yapisal olarak
yanmaz olmali veya uzun siire atese dayanikl
olmalidir. Yapisal olarak yanmaz 6zellige sahip
olmayan malzemeler yanma geciktiriciyle islemden
gecirilmelidir.

e Stant ici dekorasyonda kullanilan kumaslar gergin
bir sekilde sert bir arka zemine sabitlenmeli ve/veya
varsa pilileri kisa olmali (serbest birakilmamali), yere
kadar uzanmamali ve koridor lambalarina temas
etmemelidir.

e Cikis yollari tizerindeki perdeler zeminden 75
milimetre yukarida olmali, ortadan ikiye ayrilmali ve
cikis isaretlerini kapatmamalidir.

e Bitlin yer dosemeleri yere yapisik ve hareketsiz
olmali ve herhangi bir tehlike arz etmemeleri icin
bakimlari yapiimalidir. Yer désemelerinin fuar

alaninin zeminine yapistiriimasinda sadece izin
verilen bantlar kullanilabilir. Yer désemelerinin fuar
alaninin zeminine sabitlenmesinde baska yontemler,
ornegin kablo krosesi, civi ve vida kullaniimasi
yasaktir.

e Katilimci/dekorat6ér zemin veya duvara zarar
vermesi durumunda her delik basina stant
metrekare satis bedelinin 5 kati oraninda cezai
mieyyide uygulanacaktir.

e Standin bitiin cam bolmeleri, cam kirilmasindan
kaynaklanabilecek yaralanmalarin éniine gegilmesi
acisindan en az 6 milimetre kalinliginda emniyet
camindan (lamine veya temperli) imal edilmis
olmahdir. Asagidaki tabloda, buytk ebath camli
boélimlerin sahip olmasi gereken kalinliklar
verilmigtir:

Maksimum Pencere Biiyiikligii Olgiileri

Gerekli Kalinhk Ol¢ii

8 milimetre 1100x1100 milimetre

10 milimetre 2250%x2250 milimetre

12 milimetre 4500x4500 milimetre

15 milimetre Sinir yok

e Kesintisiz, acik camli blyik alanlar uyari seritleri,
noktalar, logolar vb. ile belirtilecektir. Standin yiksek
boélimlerindeki cam parcalar telle kaplanmis veya
lamine camdan olusmali veya pargalanmaya karsi
yeterince korunmus olmahdir.

* Gece Ortlileri, yapisal olarak yanmaz veya
yanmazhgi saglayacak kadar yeterli islemden
gecirilmis malzemeden yapilmis olmalidir.
Kullanilmadiklarinda herhangi bir engellemeye yol
acmayacak sekilde rulo yapilmis halde ve sikica
depolanacaktir.

e Sahada, sadece su-bazli boya kullanilabilir.
e Stant dekorasyonunda puiskiirtme boya yasaktir.

e Stant dekorasyonunda yer ve duvarlara sabitleme
yapmak icin ¢ivi ve/veya vida kullaniimasi kesinlikle
yasaktir.

e Dosenmis koltuk ve sandalyeler yanici olmamal
ve uygun bir standart ile isaretlenmelidir.
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2.13 ARAC HAREKETLERI
a) Genel Arag Kurallar

e Arag sikisikligina engel olunmasi icin her tirli
aracin yikleme kapilarindan emniyetli bir sekilde
stant alanina erigsimi mimkiin olmalidir.

e Tesisat kanallarina disme riskine karsi tim
araglar bilgilendirilmelidir.

e Yikleme kapilari nakliye ve servis araglarinin
gecisine engel olmayacak sekilde acik birakilmalidir.

e Yayalar, fuar alani icinde hareketlerinde is
makinalarina ve yiikleme bosaltma igin igeri giren
araglarin hareketlerine karsi dikkatli olmali. Uyari
levhalarina, yonlendirme ve glivenlik personeli
talimatina uymalidir.

* Yogun arag faaliyetinin bulundugu durumlarda,
saha icinde yapilan araglarin yikleme ve bosaltma
faaliyetleri sirasinda mutlaka katilimci firmanin

yetkilisi yikleme ve bosaltmaya nezaret etmelidir.

e Fuar salonunun zemininin ve fuar merkezinin
yollarinin, karayollariyla ayni agirhigi kaldiracagi
varsayllmamalidir. Tesis isletme Bélimiinden,
doseme yik sinirlari ve 6zellikle de asagidaki
konularda tavsiye ve bilgi istenmelidir:

o Vingler tGzerindeki dis desteklerin nokta
yukd,
o Zemin tasima kapasiteleri,

o Doseme kanallari veya daha zayif alanlarin
kapasitesi,

o Trafik refakat gorevlileri, reflektif yelekler
giymelidir.

b) Soforlerin Yeterliligi

Soforler, araglarinin kullanimi igin gerekli egitim,
lisans ve yeterlilige sahip olmalidir. Soforler; trafik
refakat gorevlilerinin, glivenlik goérevlilerinin ve
Organizator operasyon personelinin taleplerine
uymahdir. Organizator, glivenli olmayan her tirli
araci kirahk alandan uzaklastirma hakkini sakli tutar.

c) Arag Bakimi

Bltln araclar fuar alani iginde gtivenlik riski
tasimayacak sartlarda bulunmalidir. Biitlin kaldirma
ekipmanlarinin glivenlik denetlemesi yapilmalidir.
Organizator glivensiz araclari alandan tasfiye etme
hakkina sahiptir.

d) Arag Hareket Kurallari
Arag soforleri:

e Fuar merkezinde gegerli hiz limitlerini veya her
kosulda fuar merkezinde dis alanlarda 10 km/h ve ig
alanlarda 10 km/h Gzerinde hiz yapmamaldir.

e Araglar ruhsatlarindaki yik limitlerine uymahdir.

e Arka goristn sinirh oldugu durumlarda bir
‘isaretci’ olmadan araglarini geri sirmemelidir.

e Bir ekipmanin (6rnek; ving) calistirilmasinda
kullanilmayacaksa motorlarini ¢alisir durumda
birakmamalidir.

e Yolcu koltugu disinda araglarin hicbir yerinde
yolcu tasimamalidir.

e Yangin cikiglarini veya acil durum araglarinin
kullanacagi yollari kapatacak sekilde yiikleme veya
indirme yapmamalidir.

e Emniyet kemerini takmalidir.
e Gerigiderken isaret 1sigini kullanmalidir.

e Her zaman araglarinin emniyetini almali ve
araglarindan gikarken arag anahtarini yanina
almalidir.

e Ziyaretgi girisi varken salonlarda higbir araci
kullanmamalidir.

e Alkol veya uyusturucu etkisi altindayken hicbir
aracit kullanmamahdir.

e Aracini kullanirken mobil telefonla goriisme
yapmamalidir.

e) Yakit ikmali

Yangin emniyeti agisindan araglara kamuya agik
alanlarda veya yakininda ve kesinlikle salonlarin
icinde yakit ikmali yapiimamalidir.

2.14 ATIK VE KORIDOR YONETIMIi

Atik maddelerin koridorlara birakilmasi yangin gikis
glzergahlarinin kapanmasina yol agar bu da saglik
ekiplerinin acil durumlarda girislerini engeller.
Atiklarin icerisindeki keskin objeler, el ve ayak
yaralanmalarina sebep olabilir. Gida atiklari parazit
ceker ve saglik riski olusturur.

a) Genel Atik Temizleme

TUYAP Fuarcilik Grubu Sirketleri alanlarinin normal
atik temizliginden ve halilarin toplanmasindan
TUYAP sorumludur. Fuar katilimcilari ve onlarin
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taseronlari ise asagida belirtilen tiim atiklarin
naklinden sorumludur:

e Kasalar ve paletler,

 insaat malzemeleri atiklari (tugla, kum ve stant
montaj malzemeleri),

e Metal parcalar,

e (CO6p haznelerine sigmayacak kadar biyuk
malzemeler,

e Riskli atiklar (boyalar, ¢ozlcdiler, kimyasallar,
klinik atiklar, aerosollar, yaglar veya kayganlastirici
maddeler, tim bu malzemelerin icerisinden ¢ikan
atik malzemeler),

e Kizarmis yaglar,

e Cikartilmis lambalar (floresan tipleri) ve
ampuller,

e Fuar sirasinda, katihmcilarin ¢alisma ispati olarak
Uretmis oldugu malzemeler,

e Civiler ve keskin objeler tahtadan disari
cikarilmamali ve diiz bir sekilde ¢ekiclenmelidir.

b) Acil Durum Koridorlari

e Kurulum ve s6kiim siiresince belirli koridorlar acil
durum araglari igin giris ve tahliye igin tasarlanmistir,
her zaman 6ni bos birakilmalidir.

¢ Salon giris ¢ikislarinin éniine hicbir sekilde arag
park edilmemelidir.

¢ Salonlarin disinda kirmizi ile belirtilen acil durum
¢ikis rotalarinin (izerine higbir sekilde arag park
edilmemelidir. Mal giris kapilari ve TIR alaninin giris
kapilari acil giris rotalaridir; bunlar isaretlemeler ile
birlikte belirtilmistir.

e Belirlenmis acil durum koridorlarinin oldugu
bolgelerde yikleme yapilamaz.

2.15 STANTLARDA SU KULLANIMI

e Her fuar alaninda stant suyu tesisati
bulunmayabilir. Stant alaniniza su hatti
cekilemeyebilir. Boyle bir talebiniz var ise stant alani
tesisat detay planinizi isteyiniz.

¢ Suile alakali farkli servis talepleri, stant plani,
stant yerlesimi ve stant numarasi bilgileriyle beraber
fuardan 30 glin 6nce Organizatore bildirilmelidir.

e Stantlara baglanan su, sehir sebeke suyudur. igme
suyu olarak kullanilmasi ve buz makinalarina
dogrudan baglanmasi dnerilmemektedir.

e Sebeke suyu stantlarda insanlarin kullanimi icin
kullanilacaksa, hijyen sartlari katilimci firma
tarafindan saglanmalidir.

2.16 YUKSEKTE CALISMA
a) Gereksinimler

e Yilksekte calismayi azaltmak ve elemek igin tiim
makul adimlar atilmalidir. Yiiksekte ¢alisma iyi
planlanmali ve yonetilmeli ve dogru ekipman
secilmelidir.

e Yiksekte calisacaklar asagidakilerden emin
olmalidir.

e Yiksekte calisacak personel, “Yiiksekte Calisma
Egitim Sertifikas!” almis olmahdir. Egitim almamis
personel yiiksekte galistirilamaz.

e Kaldirici araglar tam ve glivenli olmalidir.

e Eger gilivenlik ve pratik yapilmadiysa yiksekte
hicbir is yapilmamalidir.

e Guvenlik tehlikesi iceren (sert rizgarlar, kaygan
zemin gibi) kosullar varsa yliksekteki tim isler
dikkatle ele alinmahdir.

e Yiksekte galisanlar korkuluklarla korunmali veya
diismeyi 6nleyen emniyet kemeri ile baglanmalidir
(merdiven kullaniimiyor ise).

e Yiksekte calisacak kisiler egitimli ve yeterli
olmahdir.

e Yiksekte kullanilacak ekipman yeterli diizeyde
incelenmis ve glivenlik tehditlerinden uzak olmalidir.

e Dusen objelerin riski dizgin bir sekilde kontrol
edilmelidir. is platformlari diismeyi 6nlemek igin
ayak tahtasina sahip olmahdir.

¢ Yiksekte galisanlarin altindan ¢alisan ya da
yuruyen kisilerin gegislerini dnlemek igin emniyet
seridiyle 6nlem kontrol altina alinmalidir.

e Yilksekte calismanin oldugu yerin etrafinda
¢alisan kisilerin baret giymesi gereklidir.

* Mobil yiiksek is platformlarinda ¢alisan kisiler
baret giymelidir.

e Yiksekten kurtarma ve acil durum icin planlar
yerinde olmahdir.

b) Seyyar Merdivenler

e Seyyar Merdivenler eger is platformlari kullanimi
pratik degil ise veya aktivite riski diistik ise Ureticinin
kullanim kilavuzuna uygun sekilde kullanilabilir.
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Merdiven kullaniminda asagidaki kilavuz takip
edilmelidir:

e Seyyar merdivenler her kullanimdan 6nce kontrol
edilmeli, herhangi bir kusur gérilmesi halinde
kullanilmamali, tamir edilmeli veya hurdaya
ayrilmahdir.

e isyerinin cesitli yerlerinde, drnegin yangin
amaciyla bulundurulan seyyar merdivenler sadece
yangin amaciyla kullaniimali ve buradan alinip bagka
amaglarla kullanilmamalidir.

e Seyyar merdivenlerin basamaklari en az 30
santimetrede bir ve esit araliklarla olmali, merdiven
genisligi ise 55 santimetreden dar olmamalidir.

e Seyyar merdivenler, egimi 75 derece (taban
dayama mesafesi merdiven dayanma noktasina
kadar olan uzunlugun %’l kadar) olacak bicimde
yerlestirilmeli, ayrica dayanak noktasinda enaz 1
metrelik bir uzantisi olmalidir.

e Seyyar merdivenlerin ayaklarina kaymamasi igin
tirtill veya disli demir veya lastik pabug takilmahdir.

e 4 metreden uzun seyyar merdivenler ¢elik boru
veya profilden yapilmis olmali, ancak bunlar enerjili
hatlarin ve cihazlarin yakininda kullanilmamalidir.

e Seyyar merdivenlerin maksimum uzunlugu, iki
merdiven birlestirilse dahi, 8 metreyi gegmemelidir.
Sadece basamak araliklari esit merdivenler
birlestirilmelidir.

e Seyyar merdivenlere ¢ikilip inilirken merdivene

bakacak bicimde inilip ¢ikilmali, merdiven tizerinden
asagiya dogru kayilmamalidir.

¢ Destekli merdivenlerde, kollar orta yerinden bir
tarafi eklemli, diger tarafi ¢cengelli lama veya zincir ile
birbirine baglanmali, merdiven tam acildiktan ve bu
sekilde emniyete alindiktan sonra merdivene
cikilmalidir.

e Merdivenler kullanilirken bir yardimci tarafindan
tutulmalidir.

e Merdivenler kirilabilir zeminlere dayanmamalidir.

e Duvara dayal merdivenlerin dortte Uglinden
yukariya cikilmamahdir.

e En Ust basamak ya da adim calismak icin platform
olarak kullanilamaz.

e Merdiven veya portatif merdivenlere sadece bir
insan tirmanmali veya calismalidir.

o Dort tekerlekli seyyar platformlara ¢ikmadan
once tekerlekler yere sabitlenmelidir.

e Seyyar platformlara ¢ikis ve inis icin uygun ve
glvenli merdiven olmalidir.

2.17 EL ALETLERI VE TAKIMLAR

e El aleti ve takimlar sadece yapilis amaclarina
uygun islerde kullanilmali, hasarli, kusurlu el aletleri
ve takimlar kullanilmamalidir.

e Yanicl, parlayici, patlayict maddelerin bulundugu
boyahane ve benzeri yerlerde, LPG tanklari ve
dogalgaz istasyonlari cergevesinde kullanilacak el
aletleri kivilcim gikartmayacak yapida olmalidir.

e Saplari oynayan cekic ve balyozlar kullanilmamali;
bunlara borudan kaynak yapilarak sap
takilmamalidir.

e Ege, raspa, tornavida gibi takimlar sapsiz
kullanilmamali; catlamis, yarilmis saplar
degistirilmelidir.

e izolasyonu yipranmis, soyulmus elektrikli el
aletleri kullanilmamalidir.

o El aletleri yerde birakilmamali, bunlar uygun
dolap ve takim kutularinda bulundurulmahdir.

2.18 iLGiLi YONETMELIKLER
e 2.18.1 Elektrikli isler i¢ Tesisat Yonetmeligi

e 2.18.2 Yuksekte Calisma
e 2.18.3 Kuvvetli Akimlar Yonetmeligi

-11.11.1989 tarih 20339 sayili Resmi Gazete'de
yayimlanan “Elektrik ile ilgili Fen Adamlarinin Yetki,
Gorev ve Sorumluluklari Hakkinda Yonetmelik.”

- 04.11.1984 tarih 18565 sayili Resmi Gazete'de
yayimlanan “Elektrik i¢ Tesisler Yonetmeligi.”

-21.08.2001 tarih 24500 sayili Resmi Gazete'de
yayimlanan “Elektrik Tesislerinde Topraklamalar
Yonetmeligi.”

-30.11.2000 tarih 24246 sayili Resmi Gazete’'de

yayimlanan “Elektrik Kuvvetli Akim Tesisler
Yonetmeligi”

-30.12.2014 tarih 29221 sayili Resmi Gazete'de

N4

yayimlanan “Elektrik Tesisleri Proje Yonetmeligi
- 30.06.2012 tarih 6331 sayili Resmi Gazete'de
yayimlanan “is Sagligi ve Giivenligi Yonetmeligi’

-19.12.2007 tarih 26735 sayili Resmi Gazete'de
yayimlanan “Binalarin Yangindan Korunmasi
Yonetmeligi”

4
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- 05.10.2013 tarih 28786 sayili Resmi Gazete’de
yayinlanan “Yapi islerinde is Saghgi ve Giivenligi
Yonetmeligi”

EK: 1 Toplanma Merkezleri Krokisi istanbul
EK: 2 Toplanma Merkezleri Krokisi Konya
EK: 3 Toplanma Merkezleri Krokisi Samsun
EK: 4 Jenerat6r Kullanimi Talep Formu

EK: 5 Pisirme ve Tadim Formu
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EK: 1 Toplanma Merkezleri Krokisi istanbul

iLKYARDIM YANGIN TOPLANMA
HIDRANTI YERI

D100 (E5)
HADIMKOY
KAVSAGI
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HIDRANT
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EK: 2 Toplanma Merkezleri Krokisi Konya

TOPLANMA
YERI

AKSARAY
CEVRE
YOLU

KTO EGITIM
ALANI ve YURT

KOD NO: TA-4.5-01 YURURLUK TARiHi: 25.11.2016 REViZYON NO: 09 REViZYON TARiHi:01.02.2025
Sayfa 25



(GRTUYRP

TUYAP YONETIM SISTEMi DESTEK DOKUMANLARI
FUAR KATILIMCILARI, KiIRACILAR VE ALT YUKLENICILER iCiN IS SAGLIGI VE GUVENLIGI KILAVUZU

EK: 3 Toplanma Merkezleri Krokisi Samsun

TOPLANMA
YERI
TOPLANMAVER!
YENi
Q SAMSUN
STADYUMU
f;r)
SERG'LEME @
v\ YASAR DOGU
SPOR
SERGILEME SALONU

TOPLU
TASIMA
ARACLARI

TEKKEKOY
KAVSAGI
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EK: 4 Jenerator Kullanimi Talep Formu
Fuarlarda fuar enerjisinden bagimsiz kendine ait jenerator kullanmak isteyen firmalar bu formda yer alan
bilgileri doldurarak kurulum giiniinden énce Kiraci Teknik iliskiler Birimine iletmek zorundadir. Bu
formun iletilmemesi ya da kurulum giiniinden sonra basvuru yapilmasi durumunda Tlyap jenerator
kurulumuna izin vermeme hakkina sahiptir. Tliyap jenerator tedariginden, kurulumundan,
isletilmesinden ve geri sokiimiinden sorumlu degildir.

Standin jenerator kurulabilecek alana mesafesi nedeniyle, jenerator kullanimi talebi
karsilanamayabilecegini, firmalar pesinen kabul ederler.

Jenerator Kullanimi Talep Eden

Firma Stant No: Firma Bilgileri:
Firma Stant Sorumlusu: Telefon: E-posta:

Jenerator (Tedarik Yapan Firma Tarafindan Doldurulacak)

Marka/Gug Bilgileri: Tedarikgi Firma Bilgileri:
Tedarikgi Firma Sorumlusu: Telefon:
E-posta: Nobetgci Yetkili Personel Bilgileri:

Jenerator ve Kablo Glzergah Bilgileri

(Kiraci Teknik iliskiler Birimi, Tesis isl./Elektrik, Tedarik Yapan Firma tarafindan sahada doldurulacak)

Evet Hayir Agiklama
Jeneratoriin Konulacagi alan uygun mu? ] ]
Kablonun gececegi glizergah uygun mu? Ul ]
Kablo kesiti ve Jenerator panosu uygun mu? ] ]
Yakit Deposu Givenli mi? L] ]
Jenerator Calistigi siirece yetkili personel var mi? [ ]
iletisim Bilgisi

Jenerator etrafi glvenligi L] L]

FIRMA STANT TEDARIKCI FIRMA .K.iR/-‘\CI TEI.<N'iK' TESIS iSLETME PROJE GRUP

SORUMLUSU SORUMLUSU ILISKILER BIRIMI ELEKTRIK BASKANI
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EK: 5 Pisirme ve Tadim Formu
Fuar alaninda yapilacak tiim yiyecek, icecek tadim ve pisirme faaliyetleri basvurularinin fuar baslamadan

dnce Organizatér firma ve fuarin yapilacagi alanda varolan TUYAP Kiraci Teknik iliskiler Birimi yetkilileri
tarafindan incelenmesi ve onaylanmasi gerekmektedir. Organizator firma, is saghgi ve givenligi kural ve
standartlarina uymayan tim uygulamalari durdurma yetkisine sahiptir. Organizatoér firma tarafindan
iletilmis kural ve standartlara uymayan ekipmanlarin fuar alanindan ¢ikartilmasi s6z konusu olabilir. Bu
formun iletiimemesi ya da kurulum gininden sonra basvuru yapilmasi durumunda Tiyap bu
materyallerin kullanimina izin vermeme hakkina sahiptir.

Fuar alaninda, yiyecek, icecek pisirim ve tadimi yapabilmek i¢in asagida yer alan formu doldurarak fuar
baslangi¢ tarihinden 1 hafta dnce organizator firma yetkililerine ulastirmaniz gerekmektedir.

Kullanimi Talep Eden

Firma Stant No: Katilmci Firma Adi:

Firma Adres ve Telefonu:

Firma Stant Sorumlusu: Firma Stant Sorumlusu Telefonu:
Firma Stant Sorumlusu E-posta:

1. Tadim yaptirmayi planladiginiz yiyecek/igcecek tiiri nedir?

2. Standinizda yemek pisirmeyi planliyor musunuz? [] Evet [] Hayir
3. Bir 6nceki soruya cevabiniz EVET ise:

A) Ne tlr bir Grlin pisirmeyi planliyorsunuz?

B) Ne tir pisirme yontemi kullanmayi planliyorsunuz?

C) Hangi ekipmanlari kullanmayi planhyorsunuz?

Bu izin formunu imzalayarak Organizator firma tarafindan tarafima iletilmis olan “STANT ALANINDA
YIYECEK / ICECEK TADIM VE PiSIRME KURALLARI”ni okudugumu ve belirtilen kurallara uymay! teyit
ettigimi beyan ederim.
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